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TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A Budapest, hrsz: 13465
Frankel Leé ut 17-19. alatti
Budai Irgalmasrendi Korhaz
engedélyezési tervéhez

A tizvédelmi muszaki leirast az alabbiak felhasznalasaval készitettiik el:
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat,
- vonatkoz6é TvMI-k, szabvanyok,
- tervdokumentacio rajzai (alaprajzok, metszetek),
- tervezoi konzultaciok,
- BM OKEF és FKI egyeztetések,
- helyszini bejaras.

1. Ismertetés

Az épitési engedélyezés targya a Budai Irgalmasrendi Korhaz bovitése, atalakitdsa. Az eredeti
korhazépiilet 1815-1817 kozott Heinricher Keresztély irgalmas barat tervei alapjan épiilt. Az
¢épiilet a mai koérhaz teriiletén, a Vidra utcai sarkon 4llt. 1901-ben az épiiletet lebontottak, az uj
épiiletet 1901-1903 kozott a gotizald historizmus épitészeti karakterében épitették Fligauf
Ferenc és Kis Istvan tervei alapjan.

Az épiilet kozépudvaros elrendezésti, E alaku, a Duna felé nyitott. A korhaz eredetileg két
¢épiiletbdl allt. A kdzépsd, haromszintes, Frankel Led utra nézd épliletszarnyban kapott helyett
eredetileg a rend ¢s a korhaz. A két szarny fogta kozre a gazdasagi funkciokat, és az E alakot
kialakitd halottashaz (késdbbi ndvérszallo) tombjét. A 60-as években tetdtérbeépitéssel boviilt
az épiilet.

A lejtds terepkialakitds miatt a Vidra utcai szarny bejarati szintje lejjebb helyezkedik el az
alagsor szintjén, igy az oldalbejarathoz Iépcsd vezetett le. Az épitéskori allapot szerint a hom-
lokzat el6tt park helyezkedett el. A 60-as évek atalakitasai/bOvitései soran a park kozepére
¢épiilt a patologiai osztaly épiilete, amely a jelen atalakitas sordn elbontasra kertil.

A Duna feldli homlokzat nyitott, a foépiilet szarnyainak zarohomlokzatait fogjak kozre az
egykori gazdasagi épiilet és halottashdz, majd névérszallo egyemeletes oromzatos tomeget.

A jelen tervezés soran a meglévd foépiilet illetve a ndvérszallo kisebb tomege megmarad. A
milemléki korhazépiiletben csak kisebb valtoztatasok tervezettek, amelyek nem vonjak ma-
gukkal a jelen tlizvédelmi jogszabdly kiterjesztését az épiiletre. Biztonsagi lift (menekiild fel-
vond) keriil beépitésre a tombben, tlizgatld eldtérrel, hd- €s flistelvezetéssel rendelkezd 1ép-
csOhaz a biztonsagos térbe vezetd kijarattal és tlizjelz0 rendszer.

Az egykori ndvérszalld tomege szintén megtartisra kerlil. Ez lesz bdvitésként a miiemléki
épiilet udvaranak beépitésével kialakitott tomb eldcsarnoka. A belsé udvar épiilete foglalja
magaba a miitéket, intenziv részlegeket. Azzal egyiitt, hogy az meglévd épiiletrészeket is tar-
talmaz, a kialakitast a jelen jogszabalyok szerint tervezziik.

Az atalakitds/bOvités harmadik egysége a Vidra utcai szarny 1) épiilete 4 szintes pincével,
abban 3 szint mélygarazzsal. Az épiiletegység a talajszint alatt tlizfalasan csatlakozik a meg-
1év0 részekhez, a felmend szinteken tliztdvolsaggal elvélasztott, amit csak a miiemléki épiilet
¢s a vidra utcai épiilet kozott kialakitott kozlekedd hid szakit meg.
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Az épliletegylittes ismertetése:

Az épiilet harom egységre tagolodik;
1. meglévé/megmaradd (szerkezeti valtoztatdssal nem érintett) épiiletrész, 1 napos
szemészeti miitd kialakitasaval (lesz benne 2 14j felvonoblokk menekiilé felvonokkal,

tlizgatlo eldteres csatlakozassal)

kockazati osztaly: KK
6 rendeltetés kockazata: KK (fekvobeteg ellatas)
befogadoképesség:

- Korhazi dgyszam: 154 db (147 db)

- Személyzet 1étszam: 93 6

- Latogato6i 1étszam: 140 f6/nap

- Jarobeteg 1étszam: 330 f6/nap
szintek szama: 4 = pince + foldszint + 2 emelet + beépitett tetdtér
legals6 jaroszint: -2,66 m
legfelsd jardszint: + 17,08 m
beépitett tiizjelzo berendezés: tervezett, teljes kori
osszesitett alapteriilet: 11 872,31 m®

2. tervezett Uj kozponti szarny a miiemléki épiilet udvaraba épitve, foldszinten meglévd

épiiletrésszel, miitd és intenziv osztalyok kialakitasaval

kockazati osztaly: MK
f6 rendeltetés kockazata: MK (miito, intenziv)
befogadoképesség:

- Koérhéazi 4gyszam: 16 db

- Személyzet 1étszam: 93 6

- Latogat6i 1étszam: nincs 15 16

- Jarobeteg 1étszam: max. 400 f6/nap
szintek szama: 4 (pince + foldszint + 3 emelet)
legals6 jaroszint: -3,63 m
legfelsd jardszint: + 15,99 (gépészeti szint)
beépitett tiizjelz6é berendezés: tervezett, teljes kori
beépitett tiizolté berendezés: tervezett, részleges (miitok, intenziv osztaly,
ébredd - rajzokon jelolve)
osszesitett alapteriilet: 8 171,9 m*

3. tervezett 4j Vidra utcai szarny, fekvobeteg osztalyokkal, 4 szint pincével, amelybdl az
also harom gépjarmiitarolo6 rendeltetésii

kockazati osztaly: MK
6 rendeltetés kockazata: KK (fekvObeteg ellatas)
befogadoképesség:

- Korhazi dgyszam: 176 db (172 db)

- Személyzet 1étszam: 81 6

- Latogato6i 1étszam: 160 f6/nap
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- Jarobeteg 1étszam: 40 f6/nap (70 f6/nap)
» szintek szama: 5 (4 szint pince + foldszint + 4 emelet)
» legalso jardszint: - 14,18 m
» legfelsd jaroszint: + 17,09 m (gépészeti szint)
» beépitett tiizjelz6 berendezés: tervezett, teljes kori
» beépitett tiizolté berendezés: tervezett, részleges (gépjarmii tarolé szintjei)
= (Osszesitett alapteriilet: 14 160,99 m’

2. Megkozelités, elhelyezkedés, tliztavolsag

Az épiilet megkozelitése a telket koriilvevd 4 oldalrdl biztositott (Frankel Le6 ut, Vidra utca,
Lipthay utca, Ustokos utca). Az utak szilard burkolatiak, szélességi méretiik, tirszelvényiik és
teherbirasuk megfelel a tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére.

Az épiilet beépitése a szomszédos telkek beépitéséhez viszonyitva szabadonallo, a kornyezo
épiiletek KK osztalyt, kézépmagas lako és kdzosségi rendeltetésii épiiletek. Az 54/2014 (XII.
5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 3. mellékletének 1. tablazata alapjan KK és KK, ill. MK
kockazati osztalya épiiletek kozotti tliztavolsag sziikséges mérete 8 méter, illetve 9 méter. A
kornyezo éptiletektdl vald minimalis tdvolsdg 18 m, amely tliztdvolsdg a jogszabaly szerint
megfeleld.

A telken beliil az épiilet épiiletrészekre tagolodik, melyek egymastol tliztavolsaggal, tlizfallal,
illetve tlizgatld nyildszaroval elvalasztottak. A kilirités egymason keresztiil €s onalloan
épiiletegységenként is megvaldsithatd. A meglévé milemléki védettségli épiilet és az Uj
kozponti épiilet kozotti tliztavolsag részben eltéréssel kezelt.

Az OTSZ 18.§ (1) pontjanak megfelelden a tliztavolsagot az OTSZ 3. mellékletében foglalt 1-
3. tablazat szerint vagy szamitassal kell megallapitani. A miiemlék épiilet (KK) és az intenziv
osztaly () kozponti épiilet, 1. emelet) kockéazati egysége (MK) kozotti tavolsag 3,6 méter. Az
épiiletegységek egymdssal parhuzamos szemkozti homlokzatain nyilaszarok vannak, ezek a
muemléki kotottségek €s a funkcid miatt nem szilintethetéek meg. Az intenziv osztaly teljes
tlizszakasza vizkoddel oltoval védett, igy a KK és MK épiiletek kozotti tavolsagra vonatkozo
9 méter helyett 3 méteres tavolsag elfogadasa eldiranyzott (targyi kialakitas a rajzi dokumen-
tacion jelolt).

3. Kockazati osztaly

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ IV. fejezet 10 §. (3) pontja alapjan - tekin-
tettel a rendeltetésre, a legfelsd és legalso jaroszint elhelyezkedésére a kijarati szinthez képest,
az épiilet befogadoképességére, a bent tartozkodd személyek menekiilési képességére és hely-
ismeretére - az éplilet mértékado kockazati osztalya

» Meglévo épiiletrész esetén: KK = kozepes kockazat.

» Kozponti épiiletrész esetén: MK = magas kockazat (miité/intenziv)

* Vidra utcai épiiletrész esetén: MK = magas kockazat (4 szint pince)
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Kockazati egységek €s besorolasuk

Meglévo épiiletrész

1. Pinceszint a rendeltetés alapjan — (jarobeteg): AK

2. Foldszint a rendeltetés alapjan — (jarobeteg): AK

3. Foldszint a rendeltetés alapjan — (1 napos szemészeti mitd): KK
4. 1.-2.-3. szint, a rendeltetés alapjan (fekvobeteg osztalyok): KK
Epiiletrész mértékado kockazati osztalya: KK

Megjegyzés: Az épiilet egy tlizszakaszt képez (meglevo allapot).

Kozponti épiiletrész

1. Pinceszint a rendeltetés alapjan — (miit6): MK

2. Pinceszint miiton kiviili kockazati egységek: KK

3. Foldszint a rendeltetés alapjan — (jarobeteg): AK

4. 1.-2. szint a rendeltetés alapjan (intenziv, miit6): MK
5

6

. 1.-2. szint mit6n kiviili kockazati egységek: KK
. Gépészeti szint a legfelsd jaroszint alapjan (15,99 m): KK
Epiiletrész mértékadoé kockazati osztalya: MK

Vidra utcai épiiletrész

1. Gépjarmi tarold szint a legalso jardszint alapjan — P4, P3 (-11,18 m, -14,18 m): MK

2. Gépjarmii tarolo szint a legalsé jaroszint alapjan — P2 (-8,18 m): KK

3. Pinceszint, foldszint a rendeltetés alapjan — (egészségiigyi rendletetés, kiszolgalo rész):
AK

4. 1.-2.-3. szint, a rendeltetés alapjan (fekvibeteg osztalyok): KK

5. Gépészeti szint a legfelsd jardszint alapjan (+17,09 m): KK

Epiiletrész mértékado kockazati osztalya: MK

Az épiiletek kockézati besorolasat és az ahhoz kapcsolodo tlizszakaszolast a tlizvédelmi raj-
zok mutatjak.

A szerkezetek méretezése az uj épiiletegységek esetén az MK mértékado kockazati osz-
talynak megfelelden torténik.

A Kkiiirités feltételeinek, illetve a tiizszakasz-méreteknek meghatarozasa a kockazati egy-
ségeknek megfeleléen torténik.

A kockazati osztalyok besorolasanak jogszabalyi kovetelményei:

A B C D E
A kockazati egység kockazati osztalya NAK AK KK MK
A kockézati egység legfelsd épitményszintjének szint- 0,00- 7,01- 14,01- | >30,00
magassaga, valamint a kilaté és az allvany jellegli épit- 7,00 14,00 30,00

mény esetében a legmagasabb emberi tartdzkodésra
szolgald jarofeliilet magassdga (m)

A kockazati egység legalsé €pitményszintjének szintma- 0,00-- [-3,01--1]-6,01--| >-9,00
gassaga (m) 3,00 6,00 9,00
A kockazati egység legnagyobb befogadoképesseégii 1-50 51-300 301- >1500
helyiségének befogadd-képessége, valamint a kilato, a 1500
ponyvaszerkezetl épitmény, az allvany jellegli épitmény
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és szin esetében az épitmény befogaddképessége (f6) | | | |
A B C
A kockazati egységben tartozko- | A kockazati egység Egyes rendeltetések besorolasa a
dok menekiilési képessége kockazata meneKkiilési képesség alapjan
snalléan menekiilnek NAK - kizarolag jarobeteg-ellatas,
elokészités nélkiil menthetok KK - fekvibeteg-ellatas,
elokészitéssel vagy azzal sem - intenziv osztaly,
menthetdk MK - miitdé

A B
Téarolasi alaprendeltetésii kockazati egység A kockazati egység kockazata
taroléhelyiségében tarolt anyagok, termékek, targyak
jellemz6i
Gépjarmiitarolo, 10-nél tobb személygépkocsi AK
4. Tlizszakaszok

Az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 5. melléklet 3. tablazat

= (egészségligyi, kizardlag jarobeteg-cllatas  tlizszakaszok  legnagyobb
megengedett teriiletei) alapjan az épiilet legnagyobb megengedett tlizszakasz-
mérete az (oltoberendezés nélkiil/oltoberendezéssel)

- AK kockazati osztalynal 3000/6000 m?.
- KK kockazati osztalynal 3000/6000 m?.
- MK kockazati osztalynal 1000/1500 m?.

» (egészségligyi, fekvObeteg-ellatas tlizszakaszok legnagyobb megengedett
teriiletei) alapjan az épiilet legnagyobb megengedett tlizszakasz-mérete a KK
kockazati osztalynal 5 000 m?.

- KK kockazati osztalynal 1000/1500 m?.
- MK kockazati osztalynal 500/750 m?.

» tarolési rendeltetésii (gépkocsi tarold) kockézati egységet befogadd épiiletrész
(részben vagy teljesen pinceszinti tlizszakasz) megengedett tlizszakasz-mérete
- AK kockazati osztalynal 5 000 m” (oltdberendezéssel 10 000 m?)
- KK kockazati osztalynal 2 500 m” (oltoberendezéssel 10 000 m?)
- MK kockézati osztalynal 1 500 m* (oltoberendezéssel 3 000 m?)

Az OTSZ 48 §. (1) pontja alapjan a gépjarmiivek tarolasara szolgald helyiséget 20 gépjarmu
allashely folott onallo tlizszakaszként kell kialakitani az egyéb, hozza funkcionalisan nem
kapcsolodo rendeltetésektol.
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Tervezett tlizszakaszok
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Tlizszakasz Elhelyezkedés Rendeltetés Alapteriilet (m®)
TSZM Meglévo épiilet Jaro, és fekvobeteg 11 872,31
TSZ.V.E4.1 Vidra utcai épiilet — 4. em. Gépészet 1024,58
TSZ.V.E3.2 Vidra utcai épiilet — 3. em. Fekvoébeteg (Av-Ev) 743,71
TSZ.V.E3.1 Vidra utcai épiilet — 3. em. Fekvdbeteg (Ev-Kv) 514,91
TSZ.V.E2.2 Vidra utcai épiilet — 2. em. Fekvobeteg (Av-Ev) 744,08
TSZ.V.E2.1 Vidra utcai épiilet — 2. em. Fekvdbeteg (Ev-Kv) 514,20
TSZ.V.E1.2 Vidra utcai épiilet — 1. em. Fekvobeteg (Av-Ev) 873,69
TSZ.V.El.1 Vidra utcai épiilet — 1. em. Fekvobeteg (Ev-Kv) 592,21
TSZ.V.F1.2 Vidra utcai épiilet — Foldszint | Laborok 503,87
TSZ.V.F1.1 Vidra utcai épiilet — Foldszint | Patologia, Gasztroent. 636,35
TSZ.V.P.1 Vidra utcai épiilet — Pincék MP Egyéb 1 57.92
TSZ.V.P.2 Vidra utcai épiilet — Pincék MP Egyéb 2 31,28
TSZ.V.P.3 Vidra utcai épiilet — Pincék MP Egyéb 3 28,27
TSZ.V.P4 Vidra utcai épiilet — Pincék MP Egyéb 4 20,22
TSZ.V.P.5 Vidra utcai épiilet — Pincék MP Egyéb 5,Sprinkler 46,11
TSZ.V.P1.1 Vidra utcai épiilet — Pince Konyha, kdzponti 1325,36
raktarak, elektromos,
gépész helyiségek
TSZ.V.P2.2 Vidra utcai épiilet — 4. em. Parkol6 6 (Av-Fv) 982,39
TSZ.V.P2.1 Vidra utcai épiilet — 4. em. Parkol6 5 (Fv-Kv) 965,15
TSZ.V.P3.2 Vidra utcai épiilet — 4. em. Parkol6 4 (Av-Fv) 1 015,98
TSZ.V.P3.1 Vidra utcai épiilet — 4. em. Parkol6 3 (Fv-Kv) 1 099,56
TSZ.V.P4.2 Vidra utcai épiilet — 4. em. Parkol6 2 (Av-Fv) 1015,27
TSZ.V.P4.1 Vidra utcai épiilet — 4. em. Parkol6 1 (Fv-Kv) 1 050,94
TSZ.V.L1 Vidra utcai épiilet Lépcséhaz 374,94
14 160,99
TSZ.K.L1 Kozponti épiilet Lépcs6haz 2 260,98
TSZ.K.E3.1 Kozponti épiilet — 3. em. Gépészet 871,02
TSZ.K.E2.3 Kozponti épiilet — 2. em. Miitd kiszolgalo tiiz- 361,80
szakasz
(Ck-HK, 3,5-5)
TSZ.K.E2.2 Kozponti épiilet — 2. em. Miitd kiszolgalo tiiz- 220,26
szakasz
(B.1k-Ck)
TSZ.K.E2.1 Kozponti épiilet — 2. em. Miité (Ck-Hk, 1-3,5) 760,46
TSZ.K.E1.3 Kozponti épiilet — 1. em. Intenziv kiszolgélo 203,12
tlizszakasz
(Ck-HK, 3,5-5)
TSZ.K.E1.2 Kozponti épiilet — 1. em. Intenziv kiszolgalo 611,86
tlizszakasz
(Ck-HK, 1-5)
TSZ.K.El.1 Kozponti épiilet — 1. em. Intenziv (Ek-Hk, 1-4) 537,79
TSZ.K.F1.1 Kozponti épiilet — foldszint Jarobeteg ellatas 1957,55
TSZ.K.P1.2 Kozponti épiilet — pince Jarébeteg ellatas 1881,17
TSZ.K.P1.1 Kozponti épiilet — pince Haemodinamikai, 505,89
elektrofiziologiai miitd
(Fk-Gk, 4-7)
8171,9
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A kockazati egységek részét képezik a fentieken tul a kozlekedd helyiségek, a rendeltetéssel
Osszefliggo tarolasra szolgalo tarold helyiségek, villamos, valamint gépészeti helyiségek.

5. Epiiletszerkezetek échetdséei és tiizallosagi hatarértékei

Az ¢éplletszerkezetek tlizallosagi teljesitményét szabvanyos laboratériumi vizsgalatokkal, a
méretezési muszaki specifikdcioban (Eurocode szabvanysorozatban) taldlhaté szamitasi mod-
szerek alkalmazéasaval vagy gyartoi teljesitményigazolassal kell meghatarozni, ill. igazolni.
Megjegyzés: a termékek forgalmazasdhoz kibocsatott engedélyek (épitdipari miiszaki enge-
dély — EME, eurépai miiszaki engedély ETA), valamint az EMI altal kibocsatott igazolas
(tizvédelmi megfeleldségi igazolas — TMI) a tlizvédelmi osztalyt, valamint tlizallosagi telje-
sitmény-jellemzdket tartalmazzak

Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztilyara és tiizallosagi teljesitményére vonatkozd kove-
telmények

Vidra utcai épiilet —- MK — egvéb eset

Epitményszerkezet Kovetelmény Tényleges Megfelelés
Teherhordd Teherhordo falak és merevitéseik a | A1 REI 120 A1 REI 120 | Megfelel az eloirt
épitmény- pinceszint kivételével kovetelménynek,
szerkezetek - 20 cm. vb. szerkezet Eurocode-os stati-

kai méretezéssel
Teherhordo pillérek és merevitése- | A1 R 120 A1 R120 Megfelel az eldirt
ik a pinceszint kivételével kovetelménynek,
- 50%50 cm vb. pillérek Eurocode-os stati-
kai méretezéssel
Pinceszinti teherhordo falak és A1 REI 120 REI 120 Megfelel az eldirt
merevitéseik kovetelménynek,
- 20 cm vb. falszerkezet Eurocode-os stati-
kai méretezéssel
Pinceszinti pillérek és merevitése- | A1 R 120 Al R210 Megfelel az el6irt
ik kovetelménynek,
- 50x50, 60x60, 70x70 cm Eurocode-os stati-
vb. pillérek kai méretezéssel
Pinceszint feletti fodém Al REI 120 Min. Megfelel az el6irt
- 35 cm. vb. szerkezet A1 REI 120 | kévetelménynek,

Eurocode-os stati-
kai méretezéssel

Emeletkozi és-padlasfodém A1 REI 90 Min. Megfelel az el6irt
- 35 cm. vb. szerkezet A1 REI 90 kovetelménynek,

Eurocode-os stati-

kai méretezéssel

Tet6fodém tartoszerkezete, mere- | A2 REI 60 Min. Megfelel az eléirt
vitései, valamint tet6fodém 60 A2 REI 60 kovetelménynek,
kg/m?2 feliilettomeg felett Eurocode-os stati-

- 35 cm vb. szerkezet kai méretezéssel
Epiileten beliili és menekiilési A1R90 Min. Megfelel az eloirt
utvonalnak mindsiil6 1épcsdk és A1R90 kovetelménynek,
1épcs6pihendk tartdszerkezetei és Eurocode-os stati-
jarofeliiletének alatamaszto szer- kai méretezéssel
kezetei

- min. 15 cm. vb. szerkezet

Nagy Béla Ttuzterv Bt.
okl. gépészmérndk, tizvédelmi szakértd 1144 Budapest, Sarkantyt u. 2. fsz.: 15.
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Tlizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei

Thzfal Al REI 240 A1 REI240 | Megfelel az eldirt
- 20+ 65 cm. vb. szer- kovetelménynek,
Tlzgatlo alapszer- kezet Eurocode-os sta-
kezet tikai méretezéssel
Tiizgatlo valaszfal A1 ET90 min. Megfelel az eldirt
- jogszabaly szerint nem A1 ET90 kovetelmények-
sziikséges, egyedi ter- nek, mindsitésnek
vezés szerint megfelelden
Thzgatlo fal Al (R)ET 120 Min. Megfelel az eldirt
- 20 cm falazott szer- Al EI 120 kovetelmények-
kezet nek, Eurocode-os
- 20 cm. vb. falszerke- statikai mérete-
zet zéssel ill. mindsi-
- 2x2 rtg. tlizgatld tésnek megfelel6-
gipszkarton en
Tlzgatlé f6dém Al REI 120 Min. Megfelel az el6irt
- 35 cm- vb. szerkezet A1 REI 120 | kévetelménynek,
Eurocode-os sta-
tikai méretezéssel
Tlizterjedés elleni | A2 a csatlakozo fodémre, falra el6irt kovetelmény- | A2 90 Megfelel az el6irt
gat nyel megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de kovetelmények-
legfeljebb 90 nek, csomépontok
kidolgozasa a
kiviteli terv soran
Tlizgatlo lezarasok
Tizfalban A2 El, 90-C Min. Mindsitett
Tlizgatlo nyilasza- - mindsitett nyilaszarok A2 El, 90-C | tiizgatlé ajto
o tlizgatlo falban A2 EI, 90-C Min. Mindsitett
- mindsitett nyilaszarok A2 EI, 90-C | tiizgatlé ajto
felvond-aknaajto a vonatkozd EI 60 Minésitett
miiszaki kdve- tiizgatlo ajto
telmény szerint
Tlizgatlo réskitol- az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyezd EI 90 Minésitett tomité-
té-réslezaro rend- tlizallosagi teljesitményt, de legfeljebb EI 90 sek (eldiras szerint
szerek jelolve)
Ttlizgatlo linearis a csatlakoz6 szerkezetekre el6irt kdvetelménnyel Min EI 90 Mingésitett tomité-
hézagtomitések megegyez0 tlizallosagi teljesitményt, de legfeljebb sek (eldiras szerint
EI 90 jelolve)
Tlizgatld zardelem | EI 90 EI 90 Minésitett szerke-
zetek
Menekiilési utvo- | Falburkolat A2 Al Megfelel az el6irt
nalon alkalmazott - vakolat kovetelményeknek
¢pitmeny- szer- Padléburkolat A2 Al Megfelel az eléirt
kezetek - 1 cmragasztott ke- koévetelményeknek
ramia lapburkolat
Almennyezet, mennyezetbur- | A2 - -
kolat
- nem tervezett
Alpadl6 A2 EI1 90 - -
- nem tervezett
Ho6- és hangszigetelés, burko- | Al - -
lat nélkiil vagy burkolat mo-
gott
- nem tervezelt
Nagy Béla Ttuzterv Bt.
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Kozponti épiilet - MK — pince + foldszint + max. 4 emelet

Budai Irgalmasrendi Korhaz

Epitményszerkezet Kovetelmény Tényleges Megfelelés
Teherhordd Teherhordo falak és merevitéseik a | A1 REI 90 A1 REI 90 Megfelel az el6irt
épitmény- pinceszint kivételével kovetelménynek,
szerkezetek - 20 cm. vb. szerkezet Eurocode-os stati-

kai méretezéssel
Teherhordo pillérek és merevitése- | Al R 90 A1 R90 Megfelel az el6irt
ik a pinceszint kivételével kovetelménynek,
- 50%50 cm vb. pillérek Eurocode-os stati-
kai méretezéssel
Nagy Béla Ttuzterv Bt.

okl. gépészmérndk, tizvédelmi szakértd
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gat

legfeljebb 90

nyel megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de

Pinceszinti teherhordo falak és A1 REI 90 REI 90 Megfelel az el6irt
merevitéseik kovetelménynek,
- 20 cm vb. falszerkezet Eurocode-os stati-
kai méretezéssel
Pinceszinti pillérek és merevitése- | Al R 90 A1 R90 Megfelel az el6irt
ik kovetelménynek,
- 50x50, 60x60, 70x70 cm Eurocode-os stati-
vb. pillérek kai méretezéssel
Pinceszint feletti fodém A1 REI 90 Min. Megfelel az el6irt
- 35 cm. vb. szerkezet A1 REI 120 | kévetelménynek,
Eurocode-os stati-
kai méretezéssel
Emeletkozi és-padlasfodém Al REI 60 Min. Megfelel az el6irt
- 35 cm. vb. szerkezet A1 REI90 kovetelménynek,
Eurocode-os stati-
kai méretezéssel
Tet6fodém tartoszerkezete, mere- | A2 REI 60 Min. Megfelel az eldirt
vitései, valamint tet6fodém 60 A2 REI 60 kovetelménynek,
kg/m2 feliilettomeg felett Eurocode-os stati-
- 35 cm vb. szerkezet kai méretezéssel
Epiileten beliili és menekiilési A1 R 45 Min. Megfelel az eldirt
utvonalnak mindsiilé 1épcsok és A1 R45 kovetelménynek,
1épcsbpihendk tartdszerkezetei és Eurocode-os stati-
jarofeliiletének alatamasztd szer- kai méretezéssel
kezetei
- min. 15 cm. vb. szerkezet
Tlizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Tizfal Al REI 240 A1 REI240 | Megfelel az eldirt
- 20+ 65 cm. vb. szer- kovetelménynek,
Ttlizgatlo alapszer- kezet Eurocode-os sta-
kezet - 20 cm vb. szerkezet + tikai méretezéssel
80 cm meglévo fal
Tilizgatlo valaszfal Al EI 60 Min. Megfelel az el6irt
- 2x2rtg. gk. falszerke- Al EI 60 kovetelmények-
zet nek, mindsitésnek
megfeleloen
Tiizgatlo fal Al (R)EI 90 Min. Megfelel az el6irt
- 20 cm falazott szerke- A1 EIT90 kovetelmények-
zet nek, Eurocode-os
- 20 cm. vb. falszerke- statikai mérete-
zet zéssel ill. minési-
- 2x2 rtg. tlizgatld tésnek megfelelo-
gipszkarton en
Thzgatlo f6dém A1 REI 90 Min. Megfelel az el6irt
- 35 cm- vb. szerkezet A1 REI 90 kovetelménynek,
Eurocode-os sta-
tikai méretezéssel
Tlizterjedés elleni | A2 a csatlakozo fodémre, falra el6irt kovetelmény- | A2 90 Megfelel az eldirt

kovetelmények-
nek, csomépontok
kidolgozasa a
kiviteli terv soran

Tlizgétlo lezarasok
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lat nélkiil vagy burkolat mo-
gott
- nem tervezelt

Tuzfalban A2 EI, 90-C Min. Minositett
Tlzgatld nyilasza- - mindsitett nyildszarok A2 EI, 90-C | tiizgatlé ajto
rd tlizgatld falban A2 EI, 90-C Min. Minésitett
- mindsitett nyilaszarok A2 EI, 90-C | tiizgatlé ajto
felvond-aknaajto a vonatkozo EI 60 Minésitett
miiszaki kove- tiizgatlo ajto
telmény szerint
Tlzgatlo réskitol- az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyez6 EI 90 Mingésitett tomité-
té-réslezaro rend- tlizallosagi teljesitményt, de legfeljebb EI 90 sek (eldiras szerint
szerek jelolve)
Tlizgatl6 linearis a csatlakoz6 szerkezetekre eldirt kdvetelménnyel Min EI 90 Mingdsitett tomité-
hézagtomitések megegyez0 tlizallosagi teljesitmény, de legfeljebb sek (eldiras szerint
EI 90 jelolve)
Tlizgatlo zardelem | EI 90 EI 90 Mindsitett szerke-
zetek
Menekiilési utvo- | Falburkolat A2 Al Megfelel az eldirt
nalon alkalmazott - vakolat kovetelményeknek
épitmeny- szer- Padloburkolat A2 Al Megfelel az eldirt
kezetek - | cm ragasztott ke- kovetelményeknek
ramia lapburkolat
Almennyezet, mennyezetbur- | A2 - -
kolat
- nem tervezelt
Alpadlé A2 EI 60 - -
- nem tervezelt
Ho6- és hangszigetelés, burko- | Al - -

Meglévo épiilet (KK — pince + foldszint + 3 em.) atalakitasai:

- tlizgatld fal: A2 EI 60 — liftaknak kialakitasa, tlizgatlo eléterek

- tlizgatld valaszfal: A2 EI30 — 1épcs6hazi falak

- tlizgatld ajté tlizgatlo falban: A2 E1,60-C — tlizgatlo eldterek, szemészeti miitd blokk

- fiistgatlo ajto (fiistszakaszhatar — 5. 1épcsdhaz — eldtér — fszt.) - Sy,

+ a pinceszinti fedett tér és a meglévo épiilet kozos elvalasztdfalanal a meglévd épiilet
nyilaszaroinak védelmére beépitett szerkezeteknek a magasabb (MK —p + f+ 3em)
kovetelményeket kell teljesiteni

Tuzeseti szerkezeti allékonysag

Az épiiletek, specialis épitmények tartoszerkezeteit ugy kell megtervezni, kivitelezni, hogy
tliz esetén az OTSZ-ben eldirt idotartamig
—azok teherhord6 képessége megmaradjon,
-szerkezeti allékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat

és
- a tlizszakasz vagy 6nallo épiiletrész a tiiz €s kisérd jelenségei elleni védelmi képessé-
gét be tudja tolteni.
Nagy Béla Thzterv Bt.
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Az athidalok tlizvédelmi osztaly- €s tlizallosagi teljesitmény-kovetelménye:
—tlizfalban, tlizgatlo falban ¢€s tlizgatld valaszfalban torténd alkalmazas esetén Al R x,
ahol x megegyezik a fogado falra eldirt kovetelmény idétartaméaval,
-egyéb esetben megegyezik a teherhordoé pillérre vonatkozo kovetelménnyel.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozd kdvetelményeket az épitményszerkezetek épit-
ményen beliil betoltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell
meghatarozni. Egy épitményszerkezet aldtdmasztasara, gyamolitasara, fiiggesztésére, merevi-
tésére nem alkalmazhaté az adott szerkezet tlizallosagi kovetelményénél kisebb tlizallosagu
szerkezet.

A tlizeseti fogyasztok és kapcsolddo rendszerelemeik rogzitését, felszerelését esetén a tlizeseti
fogyasztok miikodoképessége szerint kell kialakitani.

Tizterjedés elleni védelem épitményrészek kozott
Tlzterjedés elleni védelmet kell biztositani
-a szomszédos tlizszakaszok kozott,
- a szomszédos kockazati egységek kozott,
—a homlokzaton és a teton,
—azonos tlizszakaszba tartoz6 szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott,
- azonos tlizszakaszba tartoz6 épitményszintek kozott.

Tuzgatlo épitményszerkezetek tizterjedés elleni védelem céljabdl valod alkalmazésa esetén a
2. mellékletben foglalt 1. tdblazat szerinti tlizvédelmi osztily- és tlizallosagi teljesitmény-
kovetelményeket kell teljesiteni.

Tizszakaszok csatlakozasa épiiletek Kkiilso szerkezetein

A tlizszakaszhatar vonaldban tiizterjedés elleni gatat 1étesiil

- eltérd tlizszakaszhoz tartozo kiilsd térelhatarolé falfeliiletek kozott

- atetdn.
Az egymassal 120°-nal kisebb szoget bezaro, eltérd tlizszakaszhoz tartozo kiilso térelhatarold
falfeliiletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozo és egymastdl legfeljebb 5 méter tavolsag-
ra 1évo falfeliiletet tlizterjedés ellen védetten alakitjuk ki.
—az ‘S’ — ‘6’ raszterek kozott ill. ’1°-es raszter el6tt a kozponti és meglévo épiilet hataran
a védelem kialakitasa sziikséges. (a védend6 homlokzat hossza egyeztetendd a hatosaggal
a kiilonboz6 épiiletrészek kapcsolata és a tiiztavolsag (9m) miatt)

Eltéré magassagu tlizszakaszok csatlakozasanal tiizterjedés ellen védetten tervezett
- az alacsonyabb tlizszakasz tetdfeliiletét a magasabb tlizszakaszhoz tartozé homlokzat-
tol vizszintesen mért 5 méter tdvolsagon beliil,
- fedett udvar esetén a kozponti épiiletnél a tetofeliilvilagito feliilet 5 méterre helyezke-
dik el a meglévo épiilettomegtol.

Homlokzati tiizterjedés elleni védelem
A kiils6 térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz tartozo szakaszat a homlokzati tiizterjedés
elleni védelembiztositasaval kell kialakitani, kivéve

Nagy Béla Ttuzterv Bt.
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e az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt ho-
szigeteld rendszerek alkalmazasakor a homlokzati tizterjedés elleni gat kritériumait
kielégitd kiilsd térelhatarolo falat.

Az alkalmazott homlokzati hdszigeteld anyag tlizvédelmi osztalya ldbazati feliileten Al1-E
lehet.

A kiilsé térelhatarolo fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigetelé rendszere csak

Al vagy A2 tlizvédelmi osztalya lehet

e az ¢piiletek eldrenyulo épiiletrészeit alulrdl hatarolo fodém also feliiletén, valamint a
visszaugro épiiletrészei feletti, épiileten kiviili teret feliilrél hatarolo fodém also felii-
letén,

e az ¢piiletek nyitott athajtdinak és atjardinak fal- és mennyezeti feliiletein, ha ezek az
egyediili menekiilési utvonalat és a tlizoltosag szamara az egyetlen megkozelitési le-
hetdséget jelentik,

e tlizfalon a terepcsatlakozastol fiiggdlegesen mért 5 méter magassagig, a labazat kivé-
telével és

e nyilasos fallal kialakitott Iégakna esetén,

A1-D tlizvédelmi osztalya lehet egyéb helyen.

Nem nyilasos kiilsé térelhatdrold falakon az eldbbiekben foglaltak kivételével B-E tlizvé-
delmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hoészigeteld maggal rendelkezé B-D tlizvédelmi oszta-
lya burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hdszigeteld rendszer akkor alkalmazhatd,
ha a nyilasos kiils6 térelhatarol6 falfeliileteken altalanosan alkalmazott burkolattol, bevonat-
tol, hdszigeteld rendszertdl Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu hdszigeteléssel rendelkezd,
legalabb 20 cm szélességli tlizvédelmi célu savval hataroljak el.

A B-E tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hészigeteld maggal rendelkezd burkolati,
bevonati és egyéb vakolt hoszigeteld rendszerek alkalmazéasa esetén, ha a homlokzati nyilés-
zard a hoszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyildszarok koriil mindeniitt legalabb 20 cm
szélességll, legalabb 90 kg/m3 testsiirliségii, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl tiiz-
védelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigeteld
anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban.

A homlokzat el6tt alkalmazott novényfuttatd, arnyékold vagy akusztikai szerkezeteket olyan
modon kell kialakitani, hogy azok ne befolyasoljak kedvezdtleniil a homlokzati tiizterjedést.

Homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van a nyilasos kiilsd térelhatarolo falszerke-
zettel szemben, alkalmazasa esetén az érintett kiilso térelhatarolo falszerkezettel szemben.

A kiils6 térelhatarolo falra vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménye az
épiilet teljes magassagaban a vonatkoz6 miiszaki kdvetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan
foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc, foldszint és legfeljebb 4 szint
esetén 30 perc. Részletes megoldas a kiviteli tervekben szerepelni fog.

Tetok és tetotér-beépités kovetelményei

A tetéfedés KK, MK mértékadd kockdzati osztaly épiilet, 6nalld épiiletrész esetén Al1-A2
tlizvédelmi osztalyu lehet.

Az épiiletek legfeljebb 60 kg/m? feliilettomeg, térelhatarold elemeket is tartalmazé tet3fo-
dém hoészigetelése A1-A2 tlizvédelmi osztalyu, a csapadékviz elleni szigetelése Al-E tlizvé-

s

A tetd-feliilvilagitd kovetelménye legalabb D-d0.
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Tuzgatlo valaszfallal, tiizgatlo fallal kell elvalasztani

- az 0nallo rendeltetési egységet a szomszeédos helyiségtol,

—a ho ¢és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtol,

- a menekiilési Gtvonalat a szomszédos helyiségtol,

-a 20 fot meghaladé befogadoképességli helyiséget a szomszédos helyiségtol,

- azt a helyiséget a szomszédos helyiségtdl, amely esetében az OTSZ eldirja.
Az el6z06 bekezdés szerinti tlizgatld valaszfalban a gépészeti vagy elektromos vezetékrendsze-
rek atvezetési helyén nem kell tlizgatld zaroelemet alkalmazni.

Rendeltetéstol fiiggo 1étesitési kovetelmények

Az épiileten beliili szemétgyiijtd helyiség nem szabadba nyild ajtaja legalabb D tiizvédelmi
osztalyu és El, 30-C tlizallosagi teljesitményii, tovabba hatdrold falszerkezete legalabb A2
tlizvédelmi osztalya és EI 30 tlizallosagi teljesitményii legyen.

Az adott épiilet mértékado kockdzati besorolasanak megfeleld tiizgatld épitményszerkezetek-
kel kell hatarolni
-a 140 kW o0sszteljesitmény feletti kazanhelyiséget,
~a 200 m” alapteriilet folotti gépészeti helyiségeket, szelléz6 géphazakat,
- a kozponti szell6z6 berendezés padlastéri helyiségét,
- a transzformator helyiségeket,
- a villamos kapcsol6 helyiségeket és a biztonsagi tapforras berendezéseit tartalmazé he-
lyiséget,
- a tliziviz ellatast biztositd nyomasfokoz6 szivattyut tartalmazé helyiséget,
-a korhazak, nemzeti 1étfontossdgu rendszerelemek energiacllatasat, izemképességét
fenntartd berendezéseket tartalmaz6 helyiségeket,
- a tlizoltosagi beavatkozasi kdzpontot.
A beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpont-helyiségét, géphazat a szomszédos helyiségektdl a
berendezés eldirt miikodési idotartamaval legaldabb megegyezd iddtartamu épitményszerkeze-
tekkel kell elvalasztani. Abban az esetben, ha a miikodési id6tartam-kovetelmény meghaladja
az épitmény teherhord6 faldra eldirt tlizallosagi teljesitmeény-kovetelmény idétartamat, akkor
a teherhord6 falra vonatkoz6 tlizallosagi teljesitményt kell teljesitenie az elvalaszto falnak.

A sprinkler berendezés kozpontjanak, szivattyiahazanak megkdzelitését szabadbol, fiistmentes
1épcsOhazbol vagy fiistmentes 1€épcséhaz eldterébdl kell biztositani

Az egészségiigyi rendeltetés kovetelménye

A miitéket vagy kdzponti miitdi teriileteket — tobb miitdegység esetén — a technologiailag
hozza kapcsolodo gépészeti, villamos és orvostechnologiai helyiségekkel egyiitt 6nallod tliz-
szakaszban kell elhelyezni uigy, hogy a miit6k hdellatasa és villamosenergia-ellatasa, a 1ég-
technikai és a miitéteket kiszolgald barmely egyeb rendszerének mitkoddképessége (pl. orvosi
gazellatas) a szomszédos tlizszakaszok esetleges tlize esetén is biztositott legyen. A sziikséges
miikddési 1d6t az orvos-technologiai terv alapjan kell meghatarozni.

A korhazak intenziv részlegét és az elkiilonitést igényld betegek ellatasat, elhelyezését szolga-
16 épiiletrészt kiilon tlizszakaszként kell kialakitani.
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Az elékészitéssel menthetd vagy el6készitéssel sem mentheté személyek huzamos tartozko-
dasara szolgald helyiségeit, helyiségcsoportjait minden mas helyiségtdl tlizgatlo épitmény-
szerkezettel ¢és legalabb D tlizvédelmi osztalyu, El, 30-C tlizvédelmi teljesitményti, és S,
flistgatld ajtoval kell levalasztani. A helyiségcsoportként kiilon tlizszakaszként levalasztott
mitk és intenziv osztdly esetén, az ébredd a hozza tartozé helyiségekkel egyiitt szintén
tlizgatloan elhatarolt a tovabbi helyiségektol.

A helyhez kotott betegek huzamos tartdzkodasara, valamint tomegtartézkodasra szolgéalo he-
lyiségek

- falburkolata, mennyezetburkolata és belsé oldali hd- €s hangszigetelése legalabb B-s1, dO
tlizvédelmi osztalyn,

- padldburkolata legaldbb Byg-s1 tlizvédelmi osztalyu lesz.

Tervezett kialakitasok:

FekvObeteg osztaly — Vidra utca 1-3. emelet

Az orvostechnologiai leiras szerint a fekvobeteg osztalyokon elkészités nélkiil menthetd,
vagy segitséggel, illetve onalloan menekiild betegek elhelyezése, apolasa torténik.

A fekvdbeteg osztalyokat fliggdlegesen egy eldtér nélkiili tilnyomasos 1épcsdhaz koti ssze,
amely kiilon tlizszakaszként kialakitott. A 1€pcséhaz részét képezi ezeken a szinteken a ho- és
fiistelvezetéssel kialakitott kozlekedd (atmeneti védett térként értelmezhetd). Minden fekvo-
beteg szint két tlizszakaszként kialakitott, igy a szomszédos tlizszakasz is hasznéalhat6 4tmene-
ti védett térként, ahonnan kdzvetlen a 1épcsdhéz tlizszakaszaba lehet menekiilni. A 1épcséhaz
elérése mindkét szintenkénti tlizszakaszbol 45 méteren beliil biztositott.

Az osztalyok nem tlizgatld falként kialakitott falszerkezetein til minden valaszfal legalabb A2
EI 45 perces mindsitéssel tervezett.

A folyosokon kialakitott ho- és flistelvezetés a biztonsagos kilirités érdekében biztositja a va-
16s idejti kiiiritési feltételeket.

A 45 perces falkovetelményen feliil az osztalyon taldlhatod tarolok, raktarak, hulladéktarolok
ajtoi D EI,30-C kovetelménnyel tervezettek, korlatozva, minimalizalva a folyosora tiiz esetén
kijut6 fiist mennyiségét.

Intenziv osztaly, mutd (Kozponti épiilet p-1-2 emelet)

Az intenziv osztaly, illetve a miiték kiilon tlizszakaszt képeznek a jogszabdly eldirasainak
megfeleléen (OTSZ 40. §-a).

A miit6hoz kapcsolddo rendeltetések két szinten értelmezziik. Els6 szinten a miitéhoz tartoz-
nak a miit6 ellatasat szolgdlo kozvetlen helyiségek, atfektetd, bemosakodo, de ugyanugy hoz-
74 kapcsolodik az orvosi szoba, névér dolgozo, személyzeti szoba, 61t6z6. A fenti egységek
Osszesét a mitd tlizszakaszadhoz kapcsoljuk. A tlizszakaszon beliil nem a miitdt kiilonitjiik el,
hanem a masodik szinten kapcsolodd helyiségeket hataroljuk 45 perces falakkal és 30 perces
ajtokkal (a veszélyesnek tartott és a nem kdzvetleniil a miitdkhoz tartozo helyiségeket zarjuk
el a miitékbdl), igy azonos szintli védelmet biztositunk a miitében tartézkodoknak, de nem
hataroljuk az elsddlegesen Osszekapcsolodd miitd helyiségeket egymastol, biztositva igy a
miité hatékony miikodését.
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Tiizgatlo fallal torténd lehatarolds ezekben a védett szakaszokban ezen feliil nem tervezettek.
A raktarak, illetve hulladéktarolok ajtoi D EI,30-C kdvetelménnyel tervezettek.
A miito (és az €bredd) illetve az intenziv osztaly tlizszakaszai vizkoddel oltoval védettek.

1 napos személyzeti mitd (Meglévd épiilet - foldszint)

Az 1 napos személyzeti miitd a jarobeteg rendeltetés részét képezi. Ez az egység ~90 cm szé-
les meglévo falazott szerkezetekkel elhatarolt az épiilet tobbi részétdl. A miitd blokkot egy
158/284 cm-es kétszarnyu ajtod valasztja el az épiilet tobbi részétdl, ezt A2 EI,60-C kovetel-
ménnyel tervezziik, a KK kockazati osztalynak megfelelden.

Atkotohid (1. emelet — meglévd épiilet és Vidra utcai épiiletrész kozott)
A tervezett megoldas:

- atkotoé-folyoso jaro- és tetéfodémje: A1 REI 60, nem az épiiletek mértékado kockazati
osztalyanak megfeleld, hanem a felmend épiiletek kockazati osztalya alapjan besorolt
(KK — egyeb),

- tlizgatld ajtod a masik épiiletbe sorolt egységen, az épiiletet meghatarozé MK szerkezeti
kovetelménynek megfelelden,

- az ¢piiletek homlokzatainak nyildszar6i az 4atkotd-folyosd alatt, illetve az atkoto-
folyoso szintjén 90-90 cm-es tlizgat kialakitasaval tervezettek,

- a hidon alkalmazott anyagok (a csapadékviz szigetelés kivételével) nem éghetd anya-
guak.

Indoklés:

- A tervezett kialakitas megfelel az OTSZ 17. § (1) pontjanak, miszerint a tliz atterjedé-
sét meg kell gatolni az azonos vagy szomszédos telken allo, szomszédos épiiletek ko-
zOtt. A nem éghetd anyagokbol kialakitott szerkezet nem teszi lehetévé a tiiz terjedé-
sét, maguk az épiiletek pedig tliztavolsdgon kiviil helyezkednek el.

- A folyosén éghet6 anyag nem keriil elhelyezésre.

- A folyosén huzamosabb tartézkodasu helyiség nincs.

- A folyoso a két épiilet kozlekedd tereibe nyilik.

- Az atjaro tlizjelzO berendezéssel védetten tervezett.

- A hid szerkezetei szabad térben helyezkednek el.

- A folyoso6 hossza 14,50 méter, az itt tartozkodok mindkét iranyaban 20 m-en beliil el-
érik a menekiilési Gtvonalat.

- A hid szerkezetének allagvesztése esetén az épiilet elsddleges szerkezeteiben nem ke-
letkezik kar.

- Az épiiletben tartozkodok menekiilése biztositott a fodém teljesitményének megfeleld
ideig a hid alatt is, a pinceszinti rampakon masodlagos Utvonalon is kilehet jutni.

Megjegyzés: a fenti kialakitas eltéréssel kezelt. Az eltérés az alabbi pontok alol torténik.

16. § (1) Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztosité tartoszerkezeti elemek felelje-
nek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatarozott kovetelményeknek.

A Vidra utcai szarnyat a meglévo épiiletrésszel egy hid koti dssze. Az atkotdelem kiliritési
utvonal, huzamosabb tartozkodast helyiséget nem tartalmaz. A meglévé épiilettdl dilatalt, a
Vidra utcai éplilethez tartozik. A korhaz mértékado kockazati osztalya MK, azonban a terve-
zett kozlekedd folyoso elhelyezkedése és kialakitasa nem indokolja a gépkocsi tarold legalso
Jjarészintje alapjan meghatarozott mértékado kockazati osztaly szerinti szerkezetek alkalmaza-
sat.
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Az OTSZ 22.§ (2) pontja értelmében az egymassal 120°-nal kisebb szoget bezaro, eltéro
tiizszakaszhoz tartozo Kiilso térelhatarolo falfeliiletek esetében az eltéré tlizszakaszhoz
tartozo és egymastol legfeljebb 5 méter tavolsagra levo falfeliileteket tiizterjedés ellen
védetten kell kialakitani.

Miutan az 6sszekoto-folyoso két kiilonbozo kockazati osztalyu épililetegységet kapcsol Ossze,
azért maga a folyos6é valamelyik épiilethez kell, hogy tartozzon. Két kiilonallo épiiletet tlizta-
volsaggal vagy tlizfallal kell elvalasztani, és a csatlakozasnal legalabb a tlizszakaszok elva-
lasztasara vonatkozo kovetelményeket teljesiteni kell. Jelen tervezés soran a tliztavolsag biz-
tositott, és miutan a folyosé kialakitdsa nem teszi lehetsé a tiiz terjedését, ezért 5 méteren
védettséget kialakitani nem sziikséges, elégséges a homlokzati tlizgatakra vonatkoz6 (0,90 m,
1,30 m) tavolsagokat biztositani a homlokzati nyildszarok tekintetében.

Az eltérés feltételei:

- a kialakitas akkor valdsithatdé meg a fentiek szerint, ha a kozlekedén sem éghetd
anyag, sem €ghetd berendezés nem lesz. Amennyiben éghetd berendezések keriilnek a helyi-
ségbe, az alaptertilet 0,5%-nak megfeleld szelldzést kell biztositani a térben.

Jardbeteg osztaly (Kozponti épiiletrész — pince + foldszint)

Az osztalyon az egyidejii tartozkodds nem éri el a 300 fot, ezért ho- és fiistelvezetés csak a
pinceszinti 100 m*-nél nagyobb terekben, illetve a menekiilési utvonalakon tervezett. A ho- és
fiistelvezetéssel rendelkezo terek, tovabba a 20 f6 feletti tartozkodast terek A2 EI 60 perces
szerkezetekkel tervezettek. Az OTSZ el6iras a tlizgatld valaszfalra A1 EI 60, a szerkezetek
kialakitasa olyan, hogy mindkét oldalukon tobbrétegli, A2 tlizvédelmi osztalyt szendvics pa-
nelek, valamint kalcium-szulfat alapu burkoldlemez fegyverzetli szerkezetek is tervezettek,
melyek Al tlizvédelmi osztalyu szalerdsitéssel rendelkeznek, és a szerkezet belsd keretvaza,
tovabba a keretvazban alkalmazott hd- és hangszigetel6 anyaga A1 tlizvédelmi osztalyu.

6. Tuzjelzés, tizoltas

Beépitett tiizjelzo berendezés, beépitett tiizoltéo berendezés létesitési kotelezettsége.

Rendeltetés, ,kockézati Koclféza‘ti egy,ség Tovabbi feltétel Tiizjelzo ’be- TﬁZOlt()'
egység kockazati osztalya rendezés berendezés
sziikséges
Egészségiigy és szocialis
haziorvosi rendeld, szakor- AK, KK 500 m?” felett igen -
vosi rendeld MK - igen igen
fekvobeteg-ellatas, korhaz, KK - igen
klinika, szanatérium KK 100-nal t5bb . .
féréhely esetén teen leen
MK - igen igen
fekvrébf:teg”-eallétéshoz kap- - - igen igen
csolddd miitd
Gépjarmiitarolas
Zart gépjarmi tarolo AK 60 gépjarmi .
felett teen )
KK 30 gépjarmi .
el igen :
MK 15 gépjarmii .
Telutt 1gen ]
KK, MK 100 gépjarmi igen igen
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Beépitett tlizjelz6 berendezés
A fentiek alapjan az Osszes épiiletben és helyiségben tervezett beépitett tiizjelz6 rendszer.

Beépitett tlizoltd berendezés az alabbi helyiségekben tervezett
Vidra utca:

- -4 szint — mélygarazs - sprinkler

- -3 szint — mélygarazs - sprinkler

- -2 szint — mélygarazs - sprinkler

Kozponti épiilet:

- intenziv osztaly - vizkod
- miiték - vizkod
- ¢bredo - vizkod

—-haemodinamikai miitéblokk - vizkod

7. A tlizoltd egységek beavatkozast biztositd kovetelmények

Tiizoltasi felvonulasi teriilet

Legfelsé6 | Befo- Felvonulasi | Szerk. Lépcséhaz Beépitett Megjegyzés
jarészint | gadé- teriilet m.a. jelzé | olté
kép. kock.o.
Meglévo 14 m 300 Meglévé/Megmaradé allapot (ho- és + -
épiilet feletti feletti fiistelvezetéssel kialakitott, ahol lehet)
Koézponti | 14 m 300 6 méteres ut | MK El6tér nélki- | + Miité és Eltérés —
épiilet feletti feletti biztositott a li tilnyoma- intenziv oltérendszer
(14m beavatko- sos fiistmen- kockazati | nem teljes
felett zashoz tes egys.-ben | teriileten
csak
gépészet)
Vidra 14 m 300 6 méteres uit | MK Tal- + Mély- Eltérés —
utcai feletti feletti biztositott a nyomasos garazsban | oltorendszer
épiilet (14m beavatko- fiistmentes, nem teljes
felett zashoz Mély- terlileten
csak garazsban
gépészet) talnyomasos
el6térrel

A tlizoltasi felvonulasi teriilet €s Gtvonal kialakitasat a tlizvédelmi szakhatosag koteles a helyi
adottsagoknak megfeleléen — sajat és segitségnyujtd egységek emeldinek, gépjarmiifecsken-
doéinek paraméterei alapjan — a szakhatdsagi allasfoglaldsaban meghatarozni az épitési enge-
délyezési eljaras keretében. Tlizoltasi felvonulési teriilet és ut lezarasanak maodjat a tiizvédel-
mi hatdsaggal kell egyeztetni. — pontos kialakitas kiviteli tervezés soran.

A tervezett kozponti épiilet, illetve a tervezett Vidra utcai épiilet tlizoltasi felvonulasi teriiletre
kotelezett, mind a 300 6 befogadoképességet meghaladd korhdz rendeltetés, mind a 14 méter
feletti legfelsd jardszint miatt. A 300 f6 befogaddképességli korhazhoz a tlizoltasi felvonulési
teriilet szamara elegendd egy 6 méter széles ut kialakitasa az épiiletek eldtt, ahonnan lehetd-
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ség van tobb tlizolté gépjarmii egyidejlii beavatkozasara. A kozponti épiilet elott elhelyezkedd
Lipthay utca 9 méter széles, a Vidra utca 7,8 méter széles (villamos sinekkel tagolt), igy itt
lehetdség van a felvonulasi t kialakitasara.

A Kozponti épiiletnél miiemléki szempontbo6l sziikséges volt megtartani a jelenlegi is meglévo
2 szintes épiiletet, amely az Gjonnan tervezett épiilettel egy egységet alkot, de az elott helyez-
kedik el, igy lehetetlenné teszi a 7,5 méter széles letalpalési hely kialakitasat az épiilet hom-
lokzatatol 8-14 méterre.

A Vidra utcaban villamos kozlekedik, igy ezen a teriileten a villamos vezetékek akadalyoznak
a beavatkozast, ezek helyzete nem megvaltoztathatd, ezen kiviil meglévo faallomany is talal-
hat6 az utcédban, amelyek egymashoz viszonyitott tdvolsaga kb. 8 m.

A letalpalasi hely kialakitdsara igy egyik épiiletegység esetében sincs lehetdség, viszont
mindkét épiilet esetében 14 méter feletti jaroszinttel csak a gépészeti tér tervezett.

Ha nem Iétesithetd tlizoltasi felvonulasi teriilet, az OTSZ 69. §-nak értelmében, akkor MK
mértékado kockazati osztalynak megfeleld épitményszerkezeteket kell alkalmazni, az épiilet
teljes teriiletére kiterjedd, a vonatkozo eldirasoknak megfeleld automatikus tlizjelzo és oltobe-
rendezést kell 1étesiteni — a lakdépiiletek kivételével —, valamennyi kiiiritésre figyelembe vett
lIépcsohazat fiistmentes 1épcsdhazként kell kialakitasra és a 1épcsdhazak kozott az atjarast va-
lamennyi szinten biztositani kell. Ezt eltéréssel kezeljiik.

Kiilsé oltoviz
Az 54/2014 (XIL.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ 8. mellékletében szerepld 1. tablazata alap-
jéan az oltoviz sziikséglet
- Meglévo épiilet: meglévé/megmarado — jelen tervezés ezt nem érinti (6000 1/perc) —
KK)
~  Vidra utca:1 385,58 m” mértékado tiizszakasz (pince tlizszakasz - egészségiigyi ki-
szolgalo - AK) - 2100 1/ perc
~  Kozponti épiilet: 1 957,55 m* mértékadé tiizszakasz (foldszint - jarobeteg - AK) -
2400 l/perc

A helyszinen meglévd tlizcsapok talalhatoak a védendd épitménytdl a megkdzelitési ttvona-
lon mérten 100 méternél kozelebb. Az 50 méternél hosszabb felvonulasi teriilet esetén a tizol-
tashoz szilikséges vizellatasi kovetelmények szempontjabol az épiilet tiizoltasi felvonulasi te-
riletétdl az altalanos érvényl eldirasokon tul
- legaldbb 1 tlizcsapnak a megkozelitési utvonalon mérten legfeljebb 50 méterre kell
lennie és
- az 50 méternél hosszabb tiizoltasi felvonulési teriilet esetén a tlizcsapok legfeljebb 50
m-ként helyezhetdk el.
A tlizcsapoknal a tlizoltd gépjarmiivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy azok
mellett legalabb 2,75 méter kozlekedési Gt szabadon maradjon.

Ezt kiils6 kozteriileti tizcsapokkal tervezziik teljesiteni, amelyrdl kézmul nyilatkozatot kell
beszerezni, jelenleg az folyamatban van.
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Belso oltoviz

Vezetékes vizellatas esetén fali tlizcsapot is kell 1étesiteni:
—az MK osztalyba tartozé 200 m?-nél,
—a KK osztalyba tartozé 500 m*-nél,
- és az AK osztalyba tartozé 1000 m*-nél nagyobb alapteriiletii kockazati egységekben.

Legfels6 padloszint magassaga 14m-30m

Az épitmény megnevezése egy-egy tlizszakaszdban sziikséges szintenkénti
fali tlizcsapok

egyidejisége| Vizhozama [liter/perc/tlizcsap]

Egészségligyi, szocialis intézmények,

szallas épiiletek 3 150

Gépjarmiitarolo rendeltetés esetén 2 150

A tervezett kialakitas 30 méteres merevtomlOs kialakitassal biztositja a teljes lefedettséget. A
kifolyasi nyomads biztositdsara sziikséges nyomasfokozo szivattyl telepitése gépészeti mérete-
zésnek megfelelden.

A fali tlizcsapok 1étesitésekor a kifolydsi nyomas szempontjabol legkedvezdtlenebb helyen
1év6 fali tlizcsapnal ellendrzésre szolgdldé nyoméasmérét kell elhelyezni. A fali tlizcsapok
hasznalatbavétele elott a kivitelezé koteles nyomasprobat és teljesitménymérést — az egyide-
jlség figyelembevételével — végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tlizvédelmi szak-
hatdsag részére igazolni.

Mobil tlizgatld szerkezetek vizigénye
Vidra utca: fiiggdnydk 50 m*-t feltételezve, 9 /perc,m” hiitéssel 450 I/perc + a fali tiizcsapok.

Kulcsszéf
~ 26000 m*-nél nagyobb alapteriiletii kozosségi épiiletekben,
- ott, ahol a tlizvédelmi szakhatosag eldirja a roncsoldsmentes bejutas érdekében, ha az
épiilet teriiletén beépitett tlizjelz6 berendezés 1étesiil.
Tervezett kialakitas szerint kulcsszéf telepitése kotelezd, annak helyét a tlizvédelmi szakhato-
saggal a kiviteli tervek készitésénél egyeztetni fogjuk.
Megjegyzés: A korhaz allando portaszolgalattal rendelkezik.

Tiizoltosagi beavatkozasi kozpontot kell kialakitani, ha
- az épitményben vagy részében beépitett tlizjelzd berendezés iizemel és a jelzésadok
szama meghaladja az 1000-et €s
- azon épitményrészek szdma meghaladja a 30-at, amelyek hd és fiist elleni védelmét
onalloan lehet vezérelni a hd- és fiistelvezetés tlizoltosagi vezérldtablojan.
A tlizoltasi beavatkozasi kdzpontot a kdzponti épiilet miiemléki részén a fObejarata mellett
tervezziik elhelyezni. A kdzpontot tlizgatlo szerkezetekkel hataroljuk az MK kockazati osztaly
kovetelményeinek megfelelden. A kdzpontban a tlizvédelmi szakhatdsdggal egyeztetett vezér-
1éseket, kijelzéseket, kapcsolasokat (pl. villamos levalasztas) biztositani fogjuk, azok vezeté-
kezésének kovetelményei szintén egyeztetésre keriilnek.
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Tuzoltosagi radioerosito

Az épitményekben biztositani kell a karelharitas soran egyiittmiik6dod szervek radidforgalma-
zasi feltételeit, melynek megfelel0ségét a hasznalatbavételi eljarast megelézden vizsgalni kell.
A radiotavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radios ellatottsagot, azaz a kézi radid
berendezés szamara az lizemszer allapotot biztositd berendezés kiépitését az €pitmény tulaj-
donosanak kell biztositania. Feltételezhetden radiderdsitd rendszer kiépitésére a talajszint alat-
ti szinteken mindenképpen sziikségessé valik, annak miikddési ideje legalabb 90 perc lesz. A
kdézpontot vagy kozpontokat tlizgalté szerkezetekkel kell hatarolni, a rendszer (rendszerek)
kabelezése 90 perc tlizallosagu kabelrendszerekkel tervezett, a sziinetmentes tapellatast is 90
percig kell biztositani.

Tiizolto felvonok

Az épiiletben tobb biztonsagi felvono tervezett, amelybdl egy tiizolto €s tobb menekiil6 felvo-
nd. A felvonodk az épiilet biztonsagos tereihez kapcsolodnak (fiistmentes 1épcsohaz, tlizgatld
eloterek).

Vidra utcai fiistmentes 1épcsdhdzban 1 tiizoltd felvonot alakitunk ki, amelyet a tiizoltok hasz-
nalhatnak az OTSZ 86. § (1) b) eldirdsa miatt. A tlizolto felvono lehet normal felvond, amely
teljesiti a tlizoltd felvondkra vonatkozd kdvetelményt, ill. kifejezetten tlizoltd felvond, az
MSZ EN 81-72 szerint.

8. Kiiirités szamitas

Kitiritési kovetelmények:
Az épiileteket tigy kell kialakitani, hogy tliz esetén
- a benntartozkodo személyek
= a tartdzkodasi helyiiket képezd helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképessé-
gli és megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,
= atartdozkodasi helytdl mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil menekiilé-
si utvonalra, biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak,
- anem menthetd személyek tartozkodasi helye kielégitd védelmet nyujtson a tiiz és ki-
sérojelenségei ellen.
- Menekiilésben korlatozott személyek szamara létesitett atmeneti védett térbol a mentés
lehetdségét biztositani kell.
—  Onalléan menekiild személyek menekiilése akkor tervezhetd atmeneti védett térbe, ha
azt Oonalld tlizszakaszként alakitjak ki, amelybdl a biztonsagos térbe jutas a tlizsza-
kaszba 1€pés helyétdl a megengedett elérési tdvolsagon beliil biztositott.

Az OTSZ szerinti kilirités méretezés alapadatai

a kilirités megengedett id6tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0
Masodik szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0

a megengedett legnagyobb tutvonalhossz
(m), ha a kitiritend6é kockazati egység
kockazati osztalya

NAK AK KK MK
Menekiilési ut elérési tavolsaga
: — . SURTIRDY - 30 45 45 30
Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga me-
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nekiilési utvonal nélkiil

Menekiilési utvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200
Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgald dtme-
neti védett tér elérési tavolsaga menekiilési utvonalon keresz- 40
tiil, a menekiilési utvonalba 1épés helyétél mérve

menekiil6 1étszam | menekiilési utvonal, 1épcsdkar legkisebb | menekiilési itvonalon beépitett ajto legki-
(o) szabad szélessége (m) sebb szabad belmérete (m)
0-50 1,2 0,9
51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett 100 | minden megkezdett 50 fére 0,6 és egyet-
fore tovabbi 0,6 len ajt6 szabad belmérete sem lehet ki-
sebb 0,9 méternél

Minimalis 1étszamadatok a kitirités szamitasa soran:

Rendeltetés Fé/m?, egyéb Megjegyzés
Fekvobeteg ellato egészségligyi intéz- A betegagy- A fajlagos mutatdba a betegek mellett a
mény helyiségei, emeletei, tlizszakaszai, szam kétsze- latogatok és az intézmény dolgozdi is
épiiletei rese beletartoznak

Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére, nevelésére,
oktatasara, gondozasara szolgalé rendeltetés

A menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara, kezelésére szolgalo rendelte-
tés miatt a menekiilésben korlatozott személyek részére a nem menthetd személyek kivételé-
vel

- a kijérati szinten biztonsagos térbe jutast,

- a kijérati szinttdl eltérd épitményszinten dtmeneti védett térbe jutast kell biztositani.

A kitirités céljara menekiild felvonodkat is terveziink.

A menekiilési felvono megfelel a tlizolt6 felvonora vonatkozé miiszaki kovetelményeknek, az
alabbi kiegészito feltételekkel:

- a) a felvono aknaajtajanak szabad szélessége legalabb 0,9 méter legyen,

- b) a felvonod aknaajtaja eldtt legalabb 1,5 x 1,5 méter alapteriiletli szabad tertilet le-
gyen,

- ¢) a felvononak legalabb azokat az épitményszinteket kell kiszolgéalnia, amelyek kitiri-
tés¢hez figyelembe veszik.

A tervezett menekiild felvonok elhelyezkedése:
- Vidra utca — fiistmentes 1épcs6hazban — 1 db menekiild felvond
- Kozponti épiilet — tlizgatlo eldtérhez kapcsoldddan — 2 db menekiild felvono
- Meglévé épiilet — tiizgatlo elétérhez kapesoloddan — 2 - 2 db menekiild felvonéd (Esza-
ki és Déli 1épcs6hazak)

Atmeneti védett tér kovetelményei

A kitiritésre tobb atmeneti védett teret terveziink, amely
- a) 6nallo helyiség,
- b) 6nallé menekiilési utvonallal rendelkezo tlizszakasz,
- ¢) flistmentes 1épcsdhaz pihend része.
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Az atmeneti védett teret gy méretezziik, hogy befogadoképessége megfelel az adott épit-
ményszinten egyidejiileg tartozkodo, menekiilésben korlatozott személyek maximalis 1étsza-
manak.

Az atmeneti védett teret ugy helyezziik el, hogy az oda menekiilt, menekitett személyek biz-
tonsagos térbe mentése menekiilési utvonalon keresztiil végrehajthaté legyen.

A tlizvédelmi szakhatdsag eldirhatja
- a) a kétiranyi kommunikacids Osszekottetés létesitését az atmeneti védett tér és az
épiilet szakhatdsag altal meghatarozott pontja kozott, valamint
- b) az 4tmeneti védett tér megkozelitési utvonaldn menekiilési jelek elhelyezését.
A fentieket a tizvédelmi szakhatdsaggal egyeztetni fogjuk.

A tartozkodasi hely védelme

Az el6készitéssel menthetd vagy elOkészitéssel sem menthetd személyek tartdzkodasi helyét
- a) a szomszédos helyiségektol tlizgatld épitményszerkezetekkel hataroljuk,
- b) a homlokzati tlizterjedés ellen védelmet alakitunk ki,
- ¢) biztonsagi vilagitassal latjuk el,
- d) a rendeltetésszeri miikodés fenntartasa, az ehhez sziikséges berendezések, rendsze-
rek miikddése biztositott lesz.

Az el6zd bekezdés szerinti tlizgatld elhatarolas helyét és a mikodoképesség megtartasanak
szlikséges id6tartamat az lizemeltetési és az orvostechnoldgiai szempontok figyelembevételé-
vel a tlizvédelmi szakhatdsaggal egyeztetni fogjuk.

Az eldkészitéssel menthetd személyek tartdzkodasi helyének, védettségének, mitkodoképes-
ségének idotartamat elegendd az elokészitéshez sziikséges id6tartam alapjan megéllapitani, ha
az elokészitést kovetden a biztonsagos térbe vagy dtmeneti védett térbe mentés végrehajthato.

Menekiilési itvonal kovetelményei

Menekiilési utvonalként kozlekedd helyiségeket és 1épcs6hazakat terveziink.

Menekiilésre szolgalo 1épcséhaz kialakitasa:
- A menekiilésre szolgalo 1épcséhazat
» abban az esetben, ha a 1épcs6hazbol kivezetd kijarati szint és az attdl legtavo-
labbi, a Iépcs6hazba vezetd bejarati szint kdzott a szintmagassag tobb, mint 14
méter 6nallo épiiletrészben flistmentes 1épcséhazként,
» MK osztalyl kockdzati egység menekiilési utvonalat képez6 1épcsdhaz esetén
természetes szelldzésli flistmentes vagy eldteres tilnyomdsos flistmentes 1ép-
csOhazként kell kialakitani.

A menekiilési utvonalat képezd flistmentes 1épcsdhazat ugy kell kialakitani, hogy a 1épcso-
hazbol
» kozvetleniil,
= tlizgatlo épitményszerkezetekkel hatarolt kozlekeddn keresztiil vagy
= két, egymastol fiiggetlen menekiilési ttvonallal rendelkezd tlizszakaszon ke-
resztiil biztonsagos térbe lehessen jutni.
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A tervezett kialakitas az alabbi:
Létszamadatok:
Meglévé/megmarado épiilet befogaddképesség:
- Korhazi agyszam: 154 db (147 db)
- Személyzet 1étszam: 93 6
- Latogatoi 1étszam: 140 f6/nap
- Jarobeteg 1étszam: 330 f6/nap

Tervezett 4j kdzponti szarny befogadoképesség:
- Korhazi agyszam: 16 db
- Személyzet 1étszam: 93 6
- Latogatoi 1étszam: nincs 15 6
- Jarobeteg 1étszam: 400 f6/nap

Tervezett 4j Vidra utcai szarny befogaddképesség:
- Koérhézi 4gyszam: 176 db (172 db)
- Személyzet 1étszam: 81 6
- Latogatdi 1étszam: 160 f6/nap
- Jarébeteg 1étszam: 40 f6/nap (70 f6/nap)

A korhaz rendeltetéshez kapcsolodoan 3 eltérdo menekiilési feltétellel kezeltek az oszta-
lyok
- jardbeteg rendeltetés, személyzeti osztalyok, laborok, konyha és ezekhez ha-
sonlo rendeltetések - 6nallé menekiilésre képes személyek - kilirités 45 méteres
tavolsagokkal tervezett,
- fekvdbeteg osztaly (elokészités nélkiil menthetd, segitséggel menekiild) - onal-
16 menekiilésre nehézségekkel, de képes személyek, segitot igényldé menekiilés
- osztalyon beliili kozlekedd menekiilési utvonalként kialakitott, ho- és fiistel-
vezetéssel, az éghetd anyagok raktarozasara szolgalod helyiségek tlizgatld szer-
kezetekkel levalasztva,
- mitdok, intenziv osztdly - nem mozgd, mozgathatd, helyben védendd betegek
(45 méteres menekiilés biztositott a személyzet szdmara).

Mélygarazs kiliritése — 1étszamslirliség és kiiiritési id6 alapjan méretezett, 40 m/min haladési
sebességgel. A kiiiritése tilnyomasos elétérbe torténik.

Kialakitott 1épcsohazak:
Vidra utca:

- pince - foldszint - emeleti szintek: tilnyomdsos fiistmentes 1épcséhaz — kiilon
tlizszakaszként kialakitva (fekvObeteg osztalyokon az atmeneti védett tér is a
1épcsdhaz tlizszakaszanak részét képezik)

- P2 - P4 —el6teres tulnyomasos fiistmentes 1épcsdhaz

Kozponti épiilet:
- eldtér nélkiili talnyomasos fiistmentes 1épcs6hdz

Meglévd épiilet:
- legtobb 1épcséhaz — meglévé/megmarado allapot
- L5 Iépcs6haz — ho- és fiistelvezetéssel kiegészitve (atalakitassal)
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9. Epiiletegépészet, villamos berendezések

Gépészeti és villamos atvezetések

Az OTSZ éltal eldirt E és 1 tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épit-
ményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek at-
vezetési helyein, a vezeték €s az épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tiiz
atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt tlizallosagi teljesitmény-
kovetelmény idétartamaig gatolni tervezziik. Ennek megoldasait a kiviteli tervekben részle-
tezziik.

Gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tlizvédelmi osztilyG hdszigetelését a
tlizszakaszhataron ugy vezetjik at, hogy az atvezetés modja a tliz atterjedését a
tlizszakaszhatart képezd szerkezet tlizallosagi teljesitménykovetelményével megegyezd ido-
tartamig meggatolja. Ez szintén a kiviteli tervekben kertiil kidolgozasra.

Az épitményszintek kozott csoportosan atvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket
- ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadod kockazati osztalya KK, villamos és gépészeti
aknaban (meglevd épiilet, Uj vezetékezésre vonatkozik),
- ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékadd kockazati osztalya MK, 6nallo, csak gépé-
szeti vagy csak villamos vezetékrendszert tartalmazo villamos és gépészeti akndban
tervezziik vezetni (01 épiiletrészekben igy tervezett).

A villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek rogzitésére szolgalod falat falazoelemekbol
vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbol alakitjuk ki.

Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozo részei kozott atvezetett villamos és gépészeti
aknat ugy alakitjuk ki, hogy a tliz ne terjedhessen 4t az egymas feletti épitményszintek kozott
az emeletkzi fodémre eldirt tlizallosagi teljesitmény-kovetelmény iddtartama alatt, kivéve a
gépészeti vezetéken beliili terjedést, részletes megoldas a kiviteli tervben.

Szennyesledobo, vagy hasonld berendezés létesitése esetén az azonos tlizszakaszba tartozo
részei kozott atvezetést ugy alakitjuk ki, hogy a tliz az emeletk6zi fodémre eldirt tlizallosagi
teljesitménykovetelmény idOtartama alatt ne terjedhessen at
- az egymas feletti épitményszintek kdzott vagy
- a szemétledobd, szennyesledobd vagy hasonld berendezés elhelyezésére szolgald he-
lyiségen kiviilre.

Kisfesziiltségii erosaramu villamos berendezések tiizvédelmi létesitési kovetelményei

Az 11j 6nallo épiiletrészek minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat gy tervezziik, hogy azok
egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen. Az 6nallo épiiletrészeken beliil kiilon lekapcsoldsa-
nak sziikségességét €s kialakitasat a tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztetjiik.

Az altalunk javasolt megoldas a kovetkezo:
1. Meglévo épiilet esetén a meglevd allapotot megtartjuk. Az 0j szemészeti miitli 6nallo vil-
lamos levalasztasat biztositjuk.
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2. Az 0j kézponti épliletrész esetén a miitok, intenziv osztaly tlizszakaszai kiilon, a gépészet
szintén kiilon, a tobbi egyben lekapcsolhato lesz. A gépészet esetén a miitket és az intenziv
osztalyt ellato rész ezen beliil kiilon fokapcsolot kap.

2. Vidra utcai épiiletrészben garazs 3 szintje egyben, fekvObeteg tlizszakaszok kiilon-
kiilon, pince - foldszint egyben és a gépészet szintén kiilon levalaszthato lesz.

A tlizeseti lekapcsolast ugy alakitjuk ki, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tiizeseti fogyasz-
tok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikddtetésiik az egyéb aramkorok lekapcsola-
sa esetén is biztosithatd legyen. Ezt a villamos, gépész, orvostechnologia tervezdivel és a tliz-
védelmi szakhatdsaggal is egyeztetjik.

A tobb tlizszakaszon 4thaladd vezetékrendszerek esetén azokat 0 vezetjiik, ill. védjiik, hogy a
tlizeseti lekapcsolassal érintett tlizszakaszban beavatkoz tlizoltot aramiités ne veszélyeztesse.
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok rendeltetését és a kapcesolok ki- €s
bekapcsolt helyzetét jeloljiik.

Azokat logikus rendben épiiletrészenként csoportositva helyezziik el. A tlizvédelmi kapcsolo

tablo kialakitasat a szakhatosaggal egyeztetjiik.

Az épiilet villamosenergia-ellatasat biztositdo kdzépfesziiltségl rendszer az épiilet foldszintjén
vagy pincéjében elhelyezett kapcsolo helyiségben lekapcsolhat6 lesz (villamos leiras szerint).
Részletesen a villamos terv szerint.

Tiizeseti fogyasztok miikodoképessége
A tlizeseti fogyasztok esetén biztositjuk azok tliz esetén torténd mitkodoképességiiket, az
alabbiak szerint:

A C | p | E
iddtartam (perc)
Tlizeseti fogyaszto A kockazati egység kockazati osztalya
AK KK MK
Biztonsagi vilagitas 30 60 90
Gépi ho és flistelvezetés és 1égpotlas 30 60 90
HO és fiistelvezetés és 1égpotlas nyilaszardi 30 30 30
Tulnyomasos flistmentesités 30 60 90
Ttizolto felvond 30 60 90
Ttizoltd radiderdsitd Nincs kovetelmény 90 90
Oltovizellatas nyomasfokozo szivattyuja az oltovizellatas el6irt id6tartamaval megegyezd
ideig
Menekiilési felvond 30 60 90
Atmeneti védett térhez, biztonsagi felvonohoz 30 60 90
tartoz6 kommunikacios 6sszekottetés
beépitett tlizjelz6 berendezés A beépitett tlizjelz6 berendezésekre vonatkozo
eldirasok szerint.
beépitett vizzel, habbal olt6 berendezés a vonatkoz6 miiszaki kdvetelményben el6irt
miikddési idétartamig
beépitett vizkoddel oltd berendezés 30
beépitett tiizterjedésgatld berendezés a berendezés tiizvédelmi vizsgalata soran megal-
lapitott id6tartamig (90 perc)
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A mitkodoképesség-megtartast az alabbi modokon valositjuk meg:

a) a tlizeseti fogyasztd miikkodéséhez sziikséges teljesitményii villamos energiat biztositjuk,

b) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mitkddtetést, vezérlést biztosi-
to vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili szakaszainak tlizhatas elleni védelmét
kialakitjuk,

¢) a tizeseti fogyasztok mitkddtetését, vezérlését megoldjuk.

A normal és biztonsagi tapforras egylittes alkalmazéasa esetén a normal tapforras kiesésekor a
biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beliili atkapcsolas automatikus.

Az uj épiiletrészekben biztonsagi tapforrast alkalmazunk, az MK mértékadé kockazati
osztaly és a fekvobeteg ellatasara szolgalo rendeltetés miatt.

A normal €s a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett idotartama

a) biztonsagi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperc,

b) egyéb tlizeseti fogyaszto esetén 90 masodperc.

A nem tlizeseti fogyasztok atallasi ideje az orvostechnoldgia alapjan a villamos terv szerint
kertiil kialakitasra.

A biztonsagi vilagitas tervezésekor annak kiesésére vonatkozo kovetelmény:

tiizeseti fo- megengedett kiesés mértéke
gyaszto NAK, AK, KK osztalyu kockazati MK osztalya kockazati egység
egység
biztonsagi egy tlizszakasz egy szintjén beliil egy tlizszakasz egy szintjén beliil
vilagitas legfeljebb 1600 m” ellatott alapterii- | legfeljebb 500 m” ellatott alapteriilet
let

10. Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési utiranyt jelz6 rendszer

Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni mindkét 0y épiiletrész menekiilési utvonalain, ebbe beletar-
toznak a tlizolto- és menekiilo felvonok elbterei, az atmeneti védett terek.
Szintén biztonsagi vilagitas tervezett:
- a tlizoltésagi beavatkozasi kozpontban és a tlizoltd egységek részére a helyiség meg-
kozelitésére hasznalt Gtvonalan,
- a tlizeseti fokapcsolokat tartalmazo egyéb helyiségben és azok megkozelitésére hasz-
nalt Gtvonalon,
- atlizjelzd kozpont helyiségében és annak a helyiség megkozelitésére hasznalt utvona-
lon,
- a beépitett tlizoltd berendezések elzard szerelvényét tartalmazd helyiségekben és a
tlizolto egységek részére a helyiségek megkozelitésére hasznalt utvonalan,
- ahol a tlizvédelmi szakhatosag még az egyeztetések ill. szakhatdsagi allasfoglalas sze-
rint a menekiilés biztositisa érdekében eldirja.
Kiviilrél vagy beliilr6] megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kozépmagasan elhe-
lyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni
- az qj épliletrészek menekiilési ttvonalan,
- a 100 f0 feletti befogadoképességii helyiségben.
A fenti menekiilési jelek megvilagitasanak a hasznalat id6tartama alatt folyamatos lizemiinek
kell lennie, mert a menekiilé személyek nem rendelkeznek helyismerettel.
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Pénik elleni vilagitas tervezett a nem menthetd vagy el6készitéssel menthetd személyek elhe-
lyezésére szolgalo helyiségekben.

Thzvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
- atlzolto késziilékeket,
- afali tizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket,
- barmely tartézkodasi helyrél nem lathato tlizjelzo kézi jelzésadokat,
- akézi inditasu tlizoltd-technikai termékek kezeld szerkezeteit és
- a beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.

A tlizvédelmi eszk6zok helyét jelzO biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb
1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni tgy, hogy azok
konnyen felismerhet6ek legyenek.

Jelolések, feliratok:

A kozmiivek foelzar6 szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.

Az 1) épiiletrészekben a szintszamot jeldlni kell minden 1épcsé vagy 1épcsdhaz csatlakozo
szintjén, ugyancsak jeldlni kell a 1épcsd vagy 1épcs6haz kijarati szintjén 1évo ajtoknal, hogy az
adott 1épcsoén az épiilet mely szintjei érhetdk el.

Jelolni kell a fiistgatlo- tlizgatlo ajtokat, felvonokat.

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhetdségi tdvolsagat a vonatkozd miiszaki eld-
iras (MSZ EN 1838) szerint hatarozzuk meg. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési
utiranyt jelzé biztonsagi jeleket a kijarati ajtok fol¢, valamint a menekiilési Gt minden irany-
valtoztatasi pontjaban el kell helyezni. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben le-
galabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforras
igényli. K6zépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsdsorban a kozlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély mértékben
kell fiistfejlddéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra, berendezési
targyakra tekintettel. A menekiilési Ut barmely pontjdn, minden esetben legalabb egy jelnek
lathatonak kell lennie.

A tervezésnél az alabbi szabvanyokat kell betartani:

- MSZ EN 1838:2000 - Alkalmazott viladgitastechnika. Tartalékvilagitas

- MSZ EN 60598-2-22:2001 - Tartalékvilagitasi lampatestek

- EN 50172:2004 - A biztonsagi vilagitas tervezése, ellendrzése €s karbantartasa

- MSZ ISO 16069:2009 - Grafikai jelképek. Biztonsagi jelek. Menekiilési utiranyt jelz6 rend-
szerek

- MSZ ISO 3864-1 Grafikai jelképek. Biztonsagi szinek és biztonsagi jelel

- TvMI7.2:2016.07.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltodés
elleni védelem (11. fejezet)
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11. Ho6 és fiist elleni védelem:

Az alabbi helyiségek tervezettek ho- és fiistelleni védelemmel, illetve szelldztetéssel:

Vidra utcai épiilet (4p + f + 4 emelet)

Elnevezés Rendelt. | Hsg. Ho- és fiistel- Friss leve- | Ho- és fiistel- T petto Mére-
szam | vezetés/ Fiist- | g6 utan- vezetés tezés
mentesités potlas
jellege
FM.V.L Lépcséh. | 7.LH | Tulnyomdasos, | Mesters. Levezetés: 50,30 50 Pa
fiistmentes 4701 (3x1,80
Kozlekedd nyitott
(mesterséges) ajto)
3701
Kozlekedd
(mesterséges)
2701
Kozlekedd
(mesterséges)
1701
Kozlekedd
(mesterséges)
F701 _
Kozlekedd
(természetes)
FM.V.P2.E1 El6tér M Tulnyomasos, Mesters. - 14,54 20-25 Pa
1707 flistmentes
FM.V.P2.E2 El6tér M Tulnyomasos, Mesters. - 9,63 20-25 Pa
1701 fiistmentes
FM.V.P3.El ElGtér M Tualnyomasos, | Mesters. - 5,59 20-25 Pa
2705 fiistmentes
FM.V.P3.E2 Elotér M Talnyomasos, Mesters. - 26,12 20-25 Pa
2702 flistmentes
FM.V.P4.El ElGtér M Talnyomasos, | Mesters. - 5,59 20-25 Pa
3705 fiistmentes
FM.V.P4.E2 ElGtér M Tualnyomasos, | Mesters. - 26,10 20-25 Pa
3702 fiistmentes
FSZ.V.F1.1 Kozlek. F701 Hé- és fustel- Term. Mesterséges 81,97 Acr = Thetto
vezetés / Me- x 1%
nekiilési Gtvo-
nal
FSZ.V.E1.1 Atmeneti | 1701 Ho6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 52,09 Actr = Thetio
védett tér vezetés / Me- x 1%
nekiilési Gtvo-
nal
FSZ.V.E1.2 Kozlek. 1702/a | H6- és fustel- Mesters. Mesterséges 153,77 | Actr= Thetto
1762 vezetés / Me- x 1%
1739 nekiilési utvo-
nal
FSZ.V.E1.3 Kozlek. 1702/b | HO- és fustel- Mesters. Mesterséges 264,19 | Acr= Thetto
1704 vezetés / Me- x 1%
1718 nekiilési Gtvo-
nal
FSZ.V.E2.1 Atmeneti | 2701 H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 52,09 Actr = Thetto
védett tér vezetés / Me- x 1%
nekiilési utvo-
nal
FSZ.V.E2.2 Kozlek. 2702/a | H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 151,59 | Aer = Thetto
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2760 vezetés / Me- x 1%
2739 nekiilési utvo-
nal
FSZ.V.E2.3 Kozlek. 2702/b | HO- és fustel- Mesters. Mesterséges 219,18 | Aetr= Thetto
2704 vezetés / Me- x 1%
2718 nekiilési utvo-
nal
FSZ.V.E3.1 Atmeneti | 3701 Ho- és fiistel- Mesters. Mesterséges 52,09 At = Thetto
védett tér vezetés / Me- x 1%
nekiilési utvo-
nal
FSZ.V.E3.2 Kozlek. 3702/a | Ho- és fiistel- Mesters. Mesterséges 151,59 | Actr= Thetto
3760 vezetés / Me- x 1%
3739 nekiilési utvo-
nal
FSZ.V.E3.3 Kozlek. 3702/b | H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 219,18 | Actr= Thetto
3704 vezetés / Me- x 1%
3718 nekiilési Gtvo-
nal
FSZ.V.P2.1 Parkolo Ho6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 965,15 | Actr= Thetto
vezetés / Pince x 1%
FSZ.V.P2.2 Parkolo Ho6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 982,39 | Actr= Thetto
vezetés / Pince x 1%
FSZ.V.P3.1 Parkolo Ho- és fiistel- Mesters. Mesterséges 1099,5 | Actr= Thetto
vezetés / Pince 6 x 1%
FSZ.V.P3.2 Parkolo Ho- és fiistel- Mesters. Mesterséges 1015,9 | Actr= Thetto
vezetés / Pince 8 x 1%
FSZ.V.P4.1 Parkolo H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 10509 | Actr= Thetto
vezetés / Pince 4 x 1%
FSZ.V.P4.2 Parkolo H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 10152 | Actr= Thetto
vezetés / Pince 7 x 1%
Kozponti épiilet (p + f + 3 emelet)
Elnevezés Rendelt. | Hsg. Ho- és fiistel- Friss leve- | Ho- és fiistel- T petto Mére-
szam | vezetés/ Fiist- | g6 utan- vezetés tezés
mentesités potlas
jellege
FM.K.L Lépcs6h. | 6. LH | Tulnyomasos, | Mesters. Levezetés: 88,75 50 Pa
fiistmentes 3601 (2x0,90
El6tér (mester- nyitott
séges) ajto)
2602
Kozlekedd
(természetes)
1602
Kozlekedd
(természetes)
F602
Kozlekedo
(természetes)
P616
Kozlekedd
(ho- és flistel-
vezetéses
nagymeéretii
kozlekedo)
FSZ.K.E2.1 Kozlek. 2645 Ho- ¢és flistel- Mesters. Mesterséges 102,2 Actr = Thetto
2608 vezetés / Me- x 1%
nekiilési utvo-
nal
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TE.K.E2.1 Thzgatlo | 2603 Szelldztetés - Mesterséges 27,75 Actr = Thetto
elotér x 0,5%
TE.K.E1.1 Ttzgatlo | 1603 Szelloztetés - Mesterséges 28,16 At = Thetto
elotér % 0,5%
TE.K.F.1 Ttzgatld | F606 Szelloztetés - Mesterséges 53,86 At = Thetto
elotér x0,5%
TE.K.P.1 Tlzgatlo | P610 Szelloztetés - Mesterséges 44,46 At = Thetto
elotér x 0,5%
FSZK.F.1 Kozlek. F602 Ho- és fiistel- Mesters. Mesterséges 116,27 | Aetr= Thetto
vezetés / Me- x 1%
nekiilési utvo-
nal
FSZ.K.P.1 Kozlek.- | P616 H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 410,56 | Actr= Toetto
vard vezetés / 100 x 1%
m2-nél na-
gyobb pince
FSZK.P.2 Kozlek. P624 Hé- és fustel- Mesters. Mesterséges 59,07 Acr= Thetto
vezetés / Me- x 1%
nekiilési Gtvo-
nal
Meglévé épiilet (p + f + 3 emelet)
Elnevezés Rendelt. | Hsg. Ho- és fiistel- Friss leve- | Ho- és fiistel- T petto Mére-
szam | vezetés/ Fiist- | g6 utdn- vezetés tezés
mentesités potlas
jellege
FSZM.L Lépcs6h. | 5.LH | Ho- és fiistel- Term. Természetes 93,11 Actr = Thetto
P vezetés / Me- x 5%
nekiilési utvo-
nal — 1épcs6haz
+ kozleked6
TE.M.E3.1 Thzgatlo | 3101 Szell6ztetés - Mesterséges 20,87 At = Thetto
elotér x 0,5%
TE.M.E3.2 Thzgatlo | 3500 Szell6ztetés - Természetes 57,28 A= Thetto
el6tér x 0,5%
TE.M.E2.1 Ttzgatlo | 2101 Szelloztetés - Mesterséges 19,67 Actr = Thetio
el6tér x 0,5%
TEM.E2.2 Ttzgatlo | 2500 Szelloztetés - Természetes 54,96 Actr = Thetio
el6tér x 0,5%
TE.M.E1.1 Tlzgatlo | 1101 Szelloztetés - Mesterséges 18,29 Actr = Thetio
el6tér x 0,5%
TEM.E1.2 Ttzgatlo | 1500 Szelloztetés - Mesterséges 53,65 Actr = Thetio
el6tér x 0,5%
TEM.F.1 Ttzgatlo | F101 Szelloztetés - Mesterséges 19,50 Actr = Thetio
el6tér x 0,5%
TEM.P.1 Ttzgatlo | P101 Szelloztetés - Mesterséges 17,39 Actr = Thetio
elotér x 0,5%
TE.M.P.2 Thzgatlo | P500 Ho- ¢és flistel- Term. Mesterséges 52,71 Actr = Thetto
elotér vezetés / Me- x 1%
nekiilési utvo-
nal
FSZM.F.1 Thzgatlo | F500 Ho- és fiistel- Term. Mesterséges 53,20 Actr = Thetto
elotér vezetés / Me- x 1%
nekiilési Gtvo-
nal
FSZ.M.F.2 Kozlek. F501/a | H6- és fiistel- Mesters. Mesterséges 28,78 Actr = Theto
vezetés / Me- x 1%
nekiilési Gtvo-
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FSZ.M.F.3 Varé F103 Ho- és fiistel- Term. Természetes 39,44 Actr = Thetto
vezetés / Me- x 1%
nekiilési utvo-
nal

A fenti adatok a kiviteli tervezésnél még valtozhatnak, ill. a valasztott miiszaki megoldéasok
azonos biztonsagot nyujtdé moédon kivalthatok.

Miikodtetés, vezérlés

A ho- és flstelvezetés ¢€s a fiistmentesités kézi miikodtetését biztositani kell
- a) Iépcsdhaz esetében
= aa) a lépcs6hazba nyild, a menekiilésre szolgalo ajtok — [épcsbhaz feldl nézve —
kiils6 oldala mellett, a menekiilés valamennyi iranyabodl észlelhetd helyen és
= ab) a IépcsOhaz kijarati szintjén a 1épcs6hazbdl kivezetd, menekiilésre szolgald
ajto kiils6 vagy belsd oldala mellett,
- b) egyéb esetben a tlizvédelmi szakhatosaggal egyeztetett helyen és modon.

A tlizvédelmi szakhatdséag a kilirités €s a tlizoltoi beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabol
eldirhatja

- a) a kézi nyitast vagy tavnyitast kovetd visszazaras €és Gjranyitas kiépitését és

- b) tlizoltésagi vezérl6tablo kialakitasat.

A ho- ¢s fiist elleni védelem tlizoltdsagi vezérldtablojan meg kell jeleniteni a vezérelt eszko-
z0k lizemallapotait: lizemkész, miikodik, hiba.

A teljeskori beépitett tlizjelzd berendezéssel ellatott 11j épiiletrészekben a ho- és fiist elleni
védelmének eszkozeit a beépitett tiizjelzo berendezés vezérelni fogja. A vezérlés nem aktiva-
l6dhat kézi jelzésado jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésado jele nem szolgaltat egyér-
telmii, a ho és fiist elleni védelem megfelelé mikodéséhez sziikséges informéciot.

Beépitett tlizoltd berendezéssel ellatott helyiségben a beépitett tlizjelz6 berendezés altali ve-
zérlést a tlizoltd berendezés hatékony miikodését nem korlatoz6 mddon biztositjuk.

Ho- és fustelvezetés kialakitasa

A ho- és flistelvezetés biztosithatod
- természetes uton ho- és fiistelvezetd szerkezettel,
- gépi uton ho- ¢s fiistelvezetd berendezéssel vagy

crer

Szell6zéberendezés ho- €s flistelvezetés céljara abban az esetben alkalmazhatd, ha tiiz esetén
- a) a ho- és fiistelvezetésre eldirt kovetelményeket maradéktalanul teljesiti vagy
- b) a ho- és fiistelvezetésre eldirt kdvetelményeket a hdallosag kivételével teljesiti és a
fiist hdmérséklete €s a térhdmérséklet szamitassal igazolt mdédon 50 °C fok alatt ma-
rad.

A természetes ho- és flistelvezetés legkisebb mértékét az OTSZ 9. mellékletben foglalt 1. tab-
lazat szerint vagy szamitassal kell megallapitani:

. ., természetes fiistelvezetés legkisebb mér- | Légcsere mértéke (ha
Erintett helyiség . , iy
téke nem a hatasos nyilas-
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flistszakaszonkénti hatdsos nyilasfeliilet | feliiletet alkalmazzak)
a helyiség alapterii- minimuma
letének (m?)
%-aban kifejezve
Menekiilési atvonalat |1 1 m’ 30/6ra
képez6 kozlekedo, fo-
lyoso
Menekiilési ttvonalat |5 1 m’ 30/6ra
képezd 1épcsdhaz
Pinceszinti helyiség 1 0,3 m* -

Gépi hé- és fiistelvezetés esetén a sziikséges elszivasi teljesitmény 2 m*/s a természetes fiist-
elvezetéshez tartozo hatasos nyilasfeliilet minden m*-ére szamitva.

A ho- és fiistelvezetés tervezése sordn figyelembe kell venni a tilnyomasos fiistmentesitéssel
ellatott terek és a flistelvezetéssel ellatott terek kapcsolatat, az egyidejii miikkddés soran kiala-
kul6 nyomasviszonyokat és biztositani kell a nyilaszarok kézi nyithatosagat az OTSZ 98. §
(8) bekezdésében foglaltak szerint (A tulnyomésos fiistmentes 1épcséhaz és a tilnyomasos
flistmentes eldtér menekiilésre szolgald nyilaszardinak haszndlatat a kialakulé tilnyomds nem
akadalyozhatja, a nyitashoz sziikséges erokifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t.).

Hé- és fiistelvezeto szerkezet

Meglévo épiilet, épiiletrész fiistelvezetésének l1étesitésénél, atalakitasanal, felujitasanal oldal-
falba épitett meglévd nyilaszaro flistelvezetd szerkezetként valo alkalmazasa esetén, vizsgélati
eredmény hidnyaban alkalmazhaté a 9. mellékletben foglalt 2. tdblazat szerinti atfolyasi té-
nyez0, ha az alkalmazast az atalakitds mértékének, korének figyelembevételével a tlizvédelmi
szakhatosaggal egyeztették.

Ho- és fiistelvezeto berendezés

A fiistelszivo ventilator és a fiistelvezetd 1égcsatorna kovetelményét a 9. mellékletben foglalt
3. tdblazat tartalmazza.

fiistelvezetéssel | fiistelvezetd fiistelvezetd 1égcsatorna légpotld 1égesatorna
erintett helyiseg | ventilator | ¢grintett helyiség- | az érintett helyi- | érintett helyiség- | az érintett helyi-
gel azonos tliz- | ség tlizszakasza- | gel azonos tliz- | ség tlizszakasza-
szakaszban tol eltérd tlizsza- szakaszban tol eltérd tlizsza-
kaszban kaszban
ha az érintett F3()0 60 E300X S, Elx (1 - O) S, E300X S, EI x (1 < O) S,
helyiséget befo- ahol ahol ahol ahol
gado tlizszakasz x legaldbb meg- | x megegyezik a | x legalabb meg- | x megegyezik a
teljes teriiletét egyezik az eme- | tlizgatld szerke- | egyezik az eme- | tlizgatld szerke-
beépitett vizzel letkozi fodémre a | zetekre a beépi- | letkozi fodémre a | zetekre a beépi-
olto berendezés beépitési helyen | tési helyen eldirt | beépitési helyen | tési helyen eldirt
védi eloirt id6tartam- iddtartam- eloirt id6tartam- iddtartam-
kovetelménnyel | kovetelménnyel | kdvetelménnyel | kdvetelménnyel
egyéb esetben Fap0 120 Eso0x S, Espox S,
ahol ahol
x legalabb meg- x legalabb meg-
egyezik az eme- egyezik az eme-
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letkozi fodémre a letkdzi fodémre a
beépitési helyen beépitési helyen
eldirt idétartam- eldirt idétartam-
kovetelménnyel kovetelménnyel

A flstelvezetd 1égcsatornat és fliggesztd-tartoszerkezeteit tigy kell kialakitani, hogy a tiiz ese-
tén fellépd hotagulas felvételére alkalmas legyen.

A gépi flistelvezetés elszivo-teljesitményét ugy kell megallapitani, hogy az épiilet barmely
tlizszakaszaban, annak barmely szintjén valamennyi fiistelvezetéssel érintett helyiségben
egyidejiileg miikodhessen a gépi flistelvezetés.

Az egyszakaszos fiistcsappantyt kovetelménye 600 °C-os tlizhatas szerinti vizsgalattal lega-
1abb Egoo 30-S (ilJo) C, a tobbszakaszos fiistcsappantyt kovetelménye legalabb EI 30-S (i[Jo)
C.

A ho- és fiistelvezetést 1égeserével biztositod kialakitasra a fiistelvezetés és a 1égpotlas kove-
telményeit alkalmazni kell.

Fiistszakaszhatar
A fiistszakaszhataron alkalmazott ajto
—a) legalabb Sa C mindsitésii legyen
® aa) kozlekedoi fiistszakasz esetén,
= ab) beépitett vizzel oltd berendezéssel teljeskoriien védett tlizszakaszon beliil,
-b) egyéb esetben Sm C mindsitésii legyen.
A tlizvédelmi dokumentécio készitéséért felelds személynek a varhato igénybevétel figyelem-
bevételével meg kell hatdroznia a flistgatld ajtoknak az 6nmiikodo csukodassal kapcsolatos
vizsgalati ciklus szerinti besorolasat. Ezt a kiviteli tervekben szerepeltetni fogjuk.

Légpotlas
A természetes 1€gpotlas mértéke megegyezik a természetes fiistelvezetés 9. mellékletben fog-
lalt 1. tdblazatban eldirt mértékével.
A gépi légpotlas mértéke a gépi flistelvezetés eldirt legkisebb mértékének 90—100%-a.
A légpotlast biztositod ventilatorra a flistelvezetd ventilator kovetelményei vonatkoznak, a hé-
allosagi kovetelmény kivételével. A légpotlast biztositd légesatorna-halozatra a 9. melléklet-
ben foglalt 3. tdblazatban eldirtakat kell betartani.
Gépi légpotlas esetén a 91. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével a levegd belépési
sebessége

a) legfeljebb 3 m/s olyan helyiségben, ahol fiistszegény levegdréteget kell biztositani,

b) legfeljebb 5 m/s egyéb esetben.

A legpotlo szerkezet atfolyasi tényezdjét vizsgalattal vagy a 9. mellékletben foglalt 4. tdblazat
szerint kell megallapitani.

Beépitési hely
A flist szabadba vezetésének helyét ugy kell megvalasztani, hogy a kijuto fiist
-ne veszélyeztesse
= a3 menekiilési utvonalakat,
= a ho- és fiistelvezetéshez sziikséges 1€gpotlast,
= a fiistmentesités 1égellatasat,
= a tlizoltd beavatkozast,
= a szomszédos épiiletekben, tlizszakaszban tartdzkodokat és
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-ne idézzen el6 masodlagos gyujtasi veszeElyt.

A fiistmentesités és a 1égpotlas 1égbevezetésének helyét tigy kell megvalasztani, hogy ezeken
a helyeken keresztiil a fiist nem keriilhet vissza az épiiletbe vagy visszakeriilése, visszaszivasa
elkertilhetd legyen.
A légpotlast a helyiségbe
- 1épcséhaz esetén annak legalso szintjén vagy a kijarati szinten,
-kozlekedo, folyoso esetén a padlosiktol mért 2 méteres magassagon beliil, fliggdfolyo-
sonal az egész tér egy egységnek szamit — kitliritési titvonal, minden nyilaszaro6 nyilik
-egyéb esetben a belmagassag als6 harmadaban elhelyezkedo helyen kell bejuttat-
ni.
Almennyezettel kialakitott helyiség gépi ho- és fiistelvezetése abban az esetben biztosithaté az
almennyezeti térbol, ha
- az almennyezet kialakitasa, attortsége a flist aramlasat nem befolyasolja kedvezdtleniil,
- az almennyezeti elemek, az dlmennyezet feletti térben 1évo berendezések, targyak nem
mozdulnak el helyiikrdl a fiistelvezetést veszélyeztetd mértékben annak mitkddése-
kor és
-az almennyezeti térbe jutd égéstermék nem veszélyezteti a biztonsdgi berendezések
miikodését és nem jelent gyujtasi veszélyt.

Egyéb eloirasok a vonatkozo TvMI-ben (3.1:2015.03.30.) vagy szabvanyokban (MSZ EN
12101 szabvanysorozat) leirtak szerinti. Vonatkozo egyéb szabvanyok a TvMI mellékle-
tében talalhatok.

Fiistmentesités

A tilnyomasos flistmentes 1épcséhaz gépészetének kdvetelménye
- valamennyi 1épcsOhazi nyilaszaro csukott allapota esetén 50 Pa £ 10% relativ talnyo-
mast,
- egy nyitott Iépcsdhazi ajto esetén 10 Pa tilnyomast,
- a meghatarozott darabszam* lépcs6hazi nyilaszard nyitott allapota esetén a nyitott
nyilaszarok keresztmetszetében legalabb 1 m/s sebességli Iégaramlast kell biztositania.

*A 1épcs6haz méretezése soran a kijarati szinten €s a 1épcs6hazba nyild 4 szintenként tovabbi
egy szinten a menekiilésre szolgald 1épcsbhazi és eldtéri ajtok teljes keresztmetszetében nyi-
tott allapotat kell feltételezni.

Tobbszarnyu ajto esetén a menekiiléshez sziikséges ajtoszélességet kell szamitasba venni.

A lépcs6hazi gépészet megengedett reakcioideje a (4) bekezdésben eldirt jellemzok biztosita-
sara a bekapcsolasnal, majd a mitkdés soran bekovetkezd nyomasesés vagy nyomasemelke-
dés esetén legfeljebb 3 mésodperc.

A tilnyomaésos fiistmentes eldteréhez kapcsolddd menekiilési ttvonalon a tilnyomasos térbol
bejutd levegd automatikus elvezetését meg kell oldani. az eldterekhez kapcsolodo terekben
nem alakulhat ki tilnyomads, mert az a rendszer miitkodéképességét rontja (a fenti nyomaslép-
csOk nem tudnak kialakulni).
- Vidra utca:
= az atmeneti védett tereiben tervezett mesterséges levezetés
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= a garazsszinten a parkol6 nagy légtere és a ho- és fiistelvezetés biztositja, hogy

ne alakuljon ki talnyomas
- Kozponti épiilet:

= A tulnyomasos lépcsdhdza a gépészeti szinten mesterségesen levezetett

= Az emeleti szintjein nagylégterii, ablakkal rendelkez6 kozlekeddben természe-
tesen levezethet6 a tilnyomas

= A foldszinten a 1épcsOhaz a ho- és fiistelvezetéssel rendelkezd, biztonsagos tér-
be vezetd eldtérrel hataros, itt nem feltételezett tilnyomas kialakuldsa, termé-
szetesen elvezethetd

= A pinceszinten a lépcséhaz a nagylégterli, ho ¢€s fiistelvezetéssel rendelkezd
kozlekedotérbe nyilik, itt sem feltételezett tulnyomas kialakulasa

A tulnyomasos flistmentes 1épcsohaz €s a tulnyomasos fiistmentes el6tér ajtonak nem mindsii-
16 nyilaszargjat ugy tervezziik, hogy az

a) tiz esetén automatikusan csukodjon vagy

b) allandoan zart allapotu legyen és csak segédeszkozzel legyen nyithato.

A tilnyomaésos fiistmentes 1€pcséhaz €s a tilnyomasos fiistmentes el6tér menekiilésre szolga-
16 nyildszaroinak hasznalatat a kialakuld tilnyomés nem akadalyozhatja, a nyitashoz sziiksé-
ges erdkifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t.

Fiistmentes lépcs6hazi helyiségkapcsolatok, nyilaszaréok

Tobb pinceszintet kiszolgalod 1€pcséhaz és a pinceszinti helyiségek kozott tilnyomasos fiist-
mentes eldteret kell kialakitani, amelyben tiiz esetén 20-25 Pa tilnyomast kell biztositani.

A fiistmentes 1épcséhazba €s a fiistmentes el6térbe a 9. mellékletben foglalt 5. tdblazat szerinti

helyiségek nyilhatnak, az ott meghatarozott nyilaszardokkal:

talnyoma- kozle- | felvondgéphaz | Fiistmentes 1épcsoha-
sos fiistmentes | kedd zi gépészet géphaza
elotér
elotér nélkiili talnyomasos - Si-C S-C
fiistmentes 1épcséhaz EI, 30 Onmiiksds
el6teres tulnyomasos fiist- S,-C - Siu-C TmUeodo
R A csukoszerkezettel
mentes 1épcséhaz ElL, 30 .
- - - ellatott
tulnyomasos fiistmentes - S-C Si-C
el6tér El, 30

A tulnyomasos fiistmentes elotér és a garazs kapcsolata eltéréssel kezelt:

Az 54/2014. (XIL.5.) BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatrol 98.§ (5) pontja
szerint a fiistmentes eldtérbe a jogszabaly 9. mellékletének 5. tdblazatdban meghatarozott he-
lyiségek nyilhatnak az ott meghatarozott nyildszarokkal. A fiistmentes 1épcséhaz eldterét ké-
pezo tilnyomadsos fiistmentes eldtérnek A2, Sm-C kovetelményti ajtoval kell kapcsolodnia a
kozlekedOhoz. A targyi épiiletnél a kozlekedd a kiilon tlizszakaszként kialakitott garazs részét
képezi, nem kiilon helyiség.

A tervezett kialakitas és az OTSZ szerint a garazs kiilon tlizszakaszt képez, ezért a fiistmentes
1épcsdhaz tilnyomasos eldterét nem csak a fiisttel, hanem a tlizzel szemben is védetten alakit-
juk ki, ellensulyoz6 miiszaki megoldasként — A2 El, 90 Sm-C kdvetelménnyel.

A tilnyomasos fiistmentes 1épcséhaz és a tulnyomasos fiistmentes eldtér menekiilésre szolga-
16 nyilaszaroinak hasznalatat a kialakul6 tilnyomés nem akadalyozhatja, a nyitashoz sziiksé-
ges erdkifejtés nem haladhatja meg a 100 N-t.
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A fiistmentesitésre egyéb eldirasok a vonatkozo TvMI-ben (3.1:2015.03.30.) vagy szab-
vanyokban (MSZ EN 12101 szabvanysorozat) leirtak szerinti.

12. Villamvédelem

Az épiilet, a meglevo épiiletrész is norma szerinti villimvédelemmel keriil megtervezésre
(MSZ EN 62305 szerint).

Az épitmény villamcsapasok hatasaival szembeni védelmét az emberi élet elvesztésének és a
kozszolgaltatas kiesésének kockazata szempontjabol kell biztositani. A villdmcsapasok hata-
saval szembeni védelem megfelelo,

a) ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az emberi
élet elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 107 és a kozszolgaltatas kiesésére vonatkozoan
kisebb, mint 10%;

b) ha a villamvédelmi berendezésének védelmi szintje megfelel az alabbiaknak (OTSZ 12.
melléklet szerint):

Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
Villamvédelmi Koordinalt talfesziiltség
fokozat védelem fokozat
(LPS) SPM

Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezé-
sére szolgalo épiiletek, egészségiigyi rendelteté-
st épiiletek, kényszertartdzkodasra szolgalo épii-
letek

III 1I-1v

A fentieknek megfelelden kell a villamvédelmi kockazatot meghatarozni és villamvédelmi
berendezést 1étesitent.

A villamvédelmi kockézat meghatarozasa soran az épiilet tiizterhelését 800 MJ/m” alatti ér-
tékkel kell figyelembe venni.

A tervezés soran a vonatkozo TvMI 7.2:2016.07.01. eldirésait be kell tartani (9. fejezet).
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