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A jelen levél targya a Budapest, Il. Frankel Le6é Gt 17-19. alatti meglévé, kdzépmagas kérhaz
bévitésének engedélyeztetni és megvaldsitani kivant, jogszabalytol eltéré kialakitasara iranyuld eseti
eltérési kérelem.

Az alabbi jogszabalyi kételezettség teljesitése alol kérink eltéresi engedélyt:

1. Hid-kialakitasa

a. szerkezeti kovetelmények - az OTSZ 16. § (1) az épitmények szerkezeti allekonysagat
biztosité tartészerkezeti elemek felelienek meg a 2. mellékletben foglalt 1.
tablazatban meghatarozott kovetelményeknek.

b. 120-nal kisebb szoget bezard homlokzatok - Az OTSZ 22.§ (2) pontja értelmében az
egymassal 120°-nal kisebb szoget bezaré, eltéré tlizszakaszhoz tartozéd kiilsé
térelhatarolé falfeliiletek esetében az eltérd tiizszakaszhoz tartozé és egymastol
legfeljebb 5 méter tavolsagra levé falfeliileteket tiizterjedés ellen védetten kell
kialakitani.

2. Megléevd épliletrész és kozponti épllletrész szemkozti homlokzatainak tavolsaga intenziv
osztalyanal - Az OTSZ 22.§ (2) pontja értelmében az egymassal 120°-nal kisebb szoget
bezaré, eltéré tiizszakaszhoz tartozé kiilsé térelhatarolé falfeliiletek esetében az eltéré
tiizszakaszhoz tartozd és egymastol legfeljebb 5 méter tavolsagra levé falfeliileteket
tiizterjedés ellen védetten kell kialakitani.

3. Tulnyomasos el6tér és gardzs kapcsolata - Az 54/2014. (XI.5.) BM rendelete az Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzatrol 98.§ (5) pontja szerint a fiistmentes el6térbe a jogszabaly 9.
mellékletének 5. tablazatiaban meghatarozott helyiségek nyilhatnak az ott meghatarozott
nyilaszarokkal.
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1. Hid kialakitasa

A Vidra utcai szamyat a meglévé épiiletrésszel egy hid koti 6ssze. Az atkotéelem kilritési Gtvonal,
huzamosabb tartozkodast helyiséget nem tartalmaz. A meglévé épiilettdl dilatalt, a Vidra utcai
épiilethez tartozik.

16. § (1) Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztosito tartoszerkezeti elemek feleljenek
meg a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatarozott kovetelményeknek.

A korhaz mértékado kockazati osztalya MK — azonban a tervezett kdzlekedé folyoso elhelyezkedése
és kialakitasa nem indokolja a gépkocsitérolo legalso jaroszintiei alapjan meghatarozott mértékado
kockazati osztaly szerinti szerkezetek alkalmazasat.

Az OTSZ 22.§ (2) pontja értelmében az egymassal 120°-nal kisebb szoget bezard, eltérd
tiizszakaszhoz tartozé kiilsé térelhatarolo falfeliiletek esetében az eltéré tlizszakaszhoz tartozé
és egymastol legfeljebb 5 méter tavolsagra levé falfeliileteket tiizterjedés ellen védetten kell
kialakitani.

Miutan az sszekotd folyoso két kiilonbozé kockézati osztalyl épiiletegységet kapcsol 8ssze, azért
maga a folyoso valamelyik épiilethez kell, hogy tartozzon. Két kiildnallo épiiletet tiiztavolsaggal vagy
tizfallal kell elvalasztani, és a csatlakozasnal legalabb a tlizszakaszok elvalasztasara vonatkozo
kévetelményeket teljesiteni kell. A jelen tervezes soran a tiiztavolsag biztositott, és miutan a folyoso
kialakitasa nem teszi lehetésé a tiiz terjedését, ezért 5-9 méteren védettséget kialakitani nem
sziikséges, elégséges a homlokzati tlizgatakra vonatkozo (0,90 m, 1,30 m) tavolsagokat biztositani a
homlokzati nyilaszarok tekintetében.

A tervezett megoldas:

— 4tkots folyoso jare- és tet6fodémje: A1 REI 60, nem az épiiletek mértékado kockazati osztalyanak
megfelels, hanem a felmend épliletek kockazati osztalya alapjan besorolt (KK — egyéb)

~ tlizgatlo ajtdé a masik épiletbe sorolt egységen, az épiletet meghatarozo MK szerkezeti
kovetelménynek megfeleléen,

— az épiiletek homlokzatainak nyilaszaroi az atkoto-folyosé alatt, illetve az atkdté-folyoso szintjén 90-
90 cm-es tiizgat kialakitasaval tervezettek,

— a hidon alkalmazott anyagok (a csapadékviz szigetelés kivételével) nem éghetd anyaguak.

- amennyiben éghetd berendezések, targyak keriiinek a helyiségbe, az alapterillet 0,5%-nak
megfeleld szell6zést kell biztositani a térben.
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Indokias:

— A tervezett kialakitas megfelel az OTSZ 17. § (1) pontjanak, miszerint a tliz atterjedését meg kell
gatolni az azonos vagy szomszédos telken &llo, szomszédos eépiletek kozott. A nem éghetd

anyagokbol kialakitott szerkezet nem teszi lehetévé a tiiz terjedését, maguk az épiiletek pedig
tiiztavolsagon kiviil helyezkednek el.

— A folyoson huzamosabb tartozkodasu helyiség nincs.

— a folyosé a két éplilet kbzlekedd tereibe nyilik.

- Az atjaro tlzjelz6 berendezéssel védetten tervezett.

- A hid szerkezetei szabad térben helyezkednek el.

- A folyosd hossza 14,50 méter, az itt tartozkodok mindkét iranyaban 20 m-en belil elérk a
menekiilési Gtvonalat.

— A hid szerkezetének allagvesztése esetén az éplilet elsdleges szerkezeteiben nem keletkezik kér.

- Az épilletben tartozkodok menekiilése biztositott a fodem teljesitményének megfeleld ideig a hid
alatt is, a pinceszinti rampakon méasodlagos Utvonalon is kilehet jutni.

2. Meglévé épiiletrész és kozponti épiiletrész szemkozti homlokzatainak tavolsaga intenziv osztélyanal

Az OTSZ 22.§ (2) pontja érteimében az egymassal 120°-nél kisebb szoget bezaro, eltéré tlizszakaszhoz
tartozo kiilsé térelhatarold falfeliletek esetében az eltérd tlizszakaszhoz tartozo és egymastol legfeljebb 5
méter tavolsagra levd falfeliileteket tizterjedés ellen védetten kell kialakitani. A miiemlék épilet (KK) és az
intenziv osztaly (Uj kdzponti épilet, 1. emelet) kockézati egysége (MK) kozétti tavolsag 3,6 méter. Az
épilletegységek egyméssal parhuzamos szemkozti homlokzatain nyilaszarok vannak, ezek a miemieki
kotottségek és a funkcio miatt nem sziintethetdek meg. Az intenziv osztaly teljes tlizszakasza vizkdddel
oltoval védett, igy az egymassal 120°-nél kisebb szoget bezaro (0°-0s) épiletrészek kozétti tavolsagra
vonatkoz6 5 méter helyett a tervezett 3,6 méteres tavolsag elfogadasa elGiranyzott, a védelem nem
tavolsaggal, hanem beépitett oltdberendezés védettségével biztositva.

3. Tulnyoméasos el6tér és garazs kapcsolata

Az 54/2014. (XIl.5.) BM rendelete az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol 98.§ (5) pontja szerint a
fiistmentes elétérbe a jogszabaly 9. mellékletének 5. tablazataban meghatarozott helyiségek nyilhatnak az
ott meghatarozott nyilaszarokkal. A fiistmentes 1épcschaz eldterét képezd tilnyomasos fustmentes
el6térnek A2, Sm-C kdvetelményli ajtoval kell kapcsolodnia a kdzlekeddhoz. A targyi épiletnél a kdzlekedd
2 kiilén tiizszakaszkeént kialakitott garazs részét képezi, nem kilon helyiség.

A tervezett kialakitas és az OTSZ szerint a garazs kiilon tlizszakaszt kepez, ezért a flistmentes Iépcsbhaz
talnyomasos el6terét nem csak a fiisttel, hanem a tlizzel szemben is védetten alakitjuk ki, ellensilyozo
miiszaki megoldasként — A2 El2 90 Sm-C kdvetelménnyel.
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Fenti indokok és ellenslyoz6 intézkedések figyelembe vételével kérem, hogy

- az OTSZ 16. § (1) pontjanak megfeleld 2. mellékletben foglalt 1. tablézatban meghatarozott
szerkezeti kovetelmények aldl a hid esetén,

- az OTSZ 22. § (2) pontjaban meghatérozott 5 méteres tiizterjedés elleni védettségi kételezettség
alél a hid eseteén,

- az OTSZ 22. § (2) bekezdésében eldirt 5 méteres tavolsag alol a miemléki épiiletrész és kozponti
éplilet szemkozti és szoget bezard homlokzatainak eseten,

—- az OTSZ 98. § (5) OTSZ 98. § (5) bekezdésében eldirt Iépcsbhazi elétér kapcsolat alol a
mélygarazs esetén,

OTSZ 3. § (2) bekezdése alapjan az eltérés jovahagyasat.

Budapest, 2016. december 21.

Pukéanszky Gabriella p A a Nagy Béla
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