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Tisztelt Foosztalyvezets Ur!

A jelen levél targya a Budapest, Il. Frankel Leé Gt 17-19. alatti meglévé, kézépmagas kérhaz
bévitésének engedélyeztetni és megvalositani kivant, jogszabalytol eltéré kialakitasara iranyulo eseti
eltérési kérelem.

Az alabbi jogszabalyi kotelezettség teljesitése alol kériink eltéresi engedélyt:

= Az 54/2014. (XIIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat 69.§ (4) pontja
szerint, ha nem létesithet tlizoltasi felvonulasi teriilet, akkor
— MK mértékado kockazati osztalynak megfeleld épitményszerkezeteket kell alkalmazni,
~ az épiilet teljes teriiletére kiterjeds, a vonatkozo el6irasoknak megfeleld automatikus
tlizjelz6 és oltéberendezést kell létesiteni,
— valamennyi kidiritésre figyelembe vett 1épcséhazat fustmentes lépcsBhazként kell kialakitasra
és a lépcséhazak kdzott az atjarast valamennyi szinten biztositani kell,
= az eltérési kérelem a teljes kordi beépitett oltoberendezés kotelezettsége aloli felmentésre
iranyul

Az eltérés az alabbiak miatt szikséges:

= A tervezett U] kzponti épillet, illetve a tervezett Vidra utcai épulet tlizoltasi felvonulési tertletre
kotelezett, mind a 300 f6 befogadoképességet meghaladé kérhazi rendeltetés, mind a 14 meéter
feletti legfelsé jaroszint miatt. A 300 f6 befogadokepességl korhazhoz a tiizoltasi felvonulasi teriilet
szamara elegendd egy 6 méter széles (t kialakitasa az éplletek elétt, ahonnan lehet6ség van tobb
tlizoltd gépjarmiivel torténd egyidejl beavatkozasara. A kdzponti épiilet elétt elhelyezkedé Lipthay
utca 9 méter széles, a Vidra utca 7,8 méter széles (villamos sinekkel tagolt), igy itt lehetdség van a
felvonulasi t kialakitasara, illetve a 300 f6 felett indokolt felvonulasi terillet biztositatasara.

= A Kozponti épiiletnél miiemléki szempontbol sziikséges volt megtartani a jelenlegi is meglévé 2
szintes épliletet, amely az Gjonnan tervezett épillettel egy egységet alkot, de az el6tt helyezkedik el,
igy lehetetlenné teszi a 7,5 méter széles letalpalasi hely kialakitasat az épiilet homlokzatatol mért 8-
14 méter tengelytavolsagon bellil.

Nagy Béla, okl. gépészmémok, tiizvédelmi szakértd
Pukanszky Gabriella, okl. épitészmémdk, tlizvédelmi szakmérnok
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A Vidra utcaban villamos kézlekedik, igy ezen a teriileten a villamos vezetékek akadélyoznak a
beavatkozast, ezek helyzete nem megvaltoztathaté meg, ezen kiviil meglévé fadllomany is talalhaté
az utcaban, amelyek egyméashoz viszonyitott tavolsaga kb. 8 m.

A letalpalasi hely kialakitasara igy egyik épiletegység esetében sincs lehetéség, viszont mindkét
épiilet esetében 14 méter feletti jaroszinttel csak a gépészeti tér tervezett.

A tervezett kialakitas:

az épiiletek MK kockazati osztalynak megfeleléen tervezettek

mindharom épiiletegységben teljes teriilet(i beépitett tlizjelz6 berendezés létesl

az Uj épiiletekben a lépcsdhazak fiistmentes Iépcséhazak, mindkét 0j épliletrészben 1-1 Iépcséhaz
tervezett

ugyancsak az (j épiiletrészekben menekiild felvonok beépitését is megvalositjuk

Az oltdberendezés nem telies teriileten tervezett. Az alabbi helyiségekben lesz beépitett
oltbberendezés:

- Vidra utca:

= -4 szint— mélygarazs - sprinkler
= -3 szint— mélygarazs - sprinkler
= -2 szint - mélygarazs - sprinkler
- Kdzponti épllet:
= intenziv osztaly - vizkéd
= miiték - vizkéd
= ¢ébredd - vizkdd
= haemodinamikai mit6blokk - vizkad

Indoklas:

Az épilletek csak a gépészeti szint miatt kerliinek magassagilag KK kategoriaba. A gépészeti
szinten huzamos tartozkodasi helyiség nincs, a terillet biztonsagosan kilrithetd, illetve
megkozelithetd a fiistmentes lépcsohazakon keresztill. A gépészeti szintek klilon tlizszakaszt

képeznek.

= Az érintett épiiletek minden szinten legalabb két tlizszakaszra osztottak.

= A Vidra utcai épiilet fekvébeteg szintjein a kozlekeddk hé- és fiistelvezetéssel tervezettek.

= A valaszfalak min. 45 perces kdvetelménnyel (A2, EI45) tervezettek a szintek egészén.

= A tlizveszélyes anyag tarolaséra szolgalo helyiségek (hulladéktarold, raktar) tlizgatlo ajtoval is

elvalasztottak (ajtok kovetelménye: D El230-C)

Fenti indokok figyelembevételével kérem, hogy az OTSZ 69. § (4) bekezdésében eldirt teljes teriletre
kiterjedd, a vonatkozo eldirasoknak megfeleld oltoberendezés létesitési kotelezettsége aldl az OTSZ 3. §

(2) bekezdése alapjan az eltérés jovahagyasat.

Budapest, 2016. december 12.

Pukanszky Gabriella
tlizvédelmi szakmérndk, okl. épitesz

v ;;77'/\ \

\Nagy Béla
igazsaguigyi tlizvédelmi szakértd, tervezo, okl.
gépészmémok, K-022/2012, D-014/2012, |-245/2013
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Melléklet:
= 1 pld. tlizvédelmi tervfejezet és tervdokumentacio

= meghatalmazas
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