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tartalom:

1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19., hrsz. 13465

Budai Irgalmasrendi Kórház átalakítása és bővítése

tervfajta:

dátum:

cím:

törzsszám:

2016.12.

lépték:

Telefon/fax:
209-2519 / 209-4212

rajzszám:

Pukánszky Gabriella
okl. építészmérnök

tűzvédelmi szakmérnök

rajz:

homlokzati koncepció
tervezőtárs:
Krämer, Kiss és Társaik Kft.

Tűzvédelmi-műszaki dokumentáció

Szathmáry Zsolt
okl. építészmérnök

tartószerkezeti tervező:
Sterner Mérnöki Iroda Kft.

tűzvédelmi tervező
munkatárs:
Nokesy Design Kft.

TU-V-T-04

M 1:200

orvostechnológus és orvosi gáz tervező:
Altero Kft.

Nagy Béla
okl. gépészmérnök

biztonságszervező szakmérnök
I-245/2013.

épületgépész tervező:
Projekt Stúdió 2 Bt.

Garancsy András
okl. gépészmérnök

G 01-2156

épületgépész tervező:
Plan-Drive Kft.

dr. Kiss Zsolt István
okl. építészmérnök

É1 01-1295

Rosztocsil Róbert
okl. gépészmérnök

G 01-11471
tűzvédelmi tervező -
szakértő:
Tűzterv Bt.

villamos tervező:
HUNGAROPROJECT Kft.

Tóth Károly
gyártástechnológiai mérnök

EG-T-Tell 01-7360

Csordás Szilveszter
okl. gépészmérnök

klinikai mérnök
EG-T 01-4040

építész munkatárs:
Krämer, Kiss és Társaik Kft.

Liebhaber Imre
földmérő mérnök

GD-Sz, GD-T, IR-m 01-8890

geodéziai tervező-szakértő:
Geod-Terv Kft.

Csönge Krisztián
okl. építészmérnök

költségvetés készítő:
Bon Control Kft.

Szabó Ágoston György
építészmérnök

építész költségvetés készítő

Környezetvédelmi tervező:
Öko-Tanácsadó Kft.

Farkas Sándor
okl. építőmérnök

KÉ-K, VZ-TEL 01-1581

építész munkatárs:
ASC Stúdió Kft.

építész munkatársak:
Krämer, Kiss és Társaik Kft.

Laczkó Tibor
okl. hull.gazdálkodási mérnök

SZKV-1.1., SZKV-1.2.,
SZKV-1.3. 11-0811

konyhatechnológia tervező:
MFN-PRO Consulting Kft.

Makovsky Zsolt
okl. villamosmérnök

AF-T 01-11573

Aczél Pál Tamás
okl. mérnök, gazdaságmérnök

NK-1-01-0116

felvonó tervező:
Makovsky és Társai Kft.

táj- és kertépítész tervező:
Pagony Táj- és Kertépítész Kft.

Herczeg Ágnes
okl. kertészmérnök
K/1, TK/1 01-5025

Bognár Emese
okl. tájépítészmérnök

Fejér Ildikó
okl. építészmérnök

Varga Péter
okl. építészmérnök

Kotschy András
okl. fizikus

SZÉS4, G-ÉF 13-1764

geotechnikai tervező-szakértő:
Geoplan Kft.

Szilvágyi László
okl. építőmérnök

GT, SZÉS8 01-2302
közlekedés és
víziközmű tervező:
Metator Kft.

Hajdú András
gépészmérnök

tűzvédelmi szakmérnök
TC 12/11/2013
TUO 01-12574

sprinkler-oltás tervező:
Dunamenti Tűzőr Kft.

belsőépítész tervező:
Szenes Studio Kft.

Kiss Miklós
okl. építészmérnök

Szenes István
okl. építész tervező művész

belsőépítész
É/1, BÉ/1 01-0179

Tervezett állapot
Alaprajz_4 emelet

akusztikai tervező:
Kotschy Bt.

Roszik György
okl. építőmérnök

T 01-14083

Kun Gábor
okl. villamosmérnök
V, SZÉS7 01-1149

Komlósi Tibor
villamosmérnök

V 01-8579

Sterner Pál
okl. építőmérnök
T, Tell 01-1777

tartószerkezeti munkatárs:

építész vezető tervező,
ügyvezető:
Krämer, Kiss és Társaik Kft.

Az Építéstörténeti és műemléki kutatási dokumentáció készítője Zsembery Ákos PhD (É 11-0267 építész tervező,
21-0030 műemléki szakértő, SZÉS5 11-0267 műemléki műszaki szakértő).
A Faanyagvédelmi szakvéleményt Nyáry Péter (FV-SZ 01-12297 faanyagvédelmi szakértő) és Ugrinné Zrubka
Beatrix (FV-SZ 01-12305 faanyagvédelmi szakértő, 21-0332 műemléki épületdiagnosztikai szakértő) készítették.

JELMAGYARÁZAT

Épületegység határ

Fali tűzcsap -
30 méteres merevtömlős

TŰZSZAKASZOK

Tűzszakaszhatár

7. Füstmentes Lépcsőház
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Túlnyomás levezető zsaluval

Műemléki épület: -

Központi épület: -

Vidra utca:
Épület kockázati besorolása MK OTSZ szerint.
Gépészeti szint kockázati besorolása KK.
Jelen szint külön tűzszakasz.
Födém követelmény: A1 REI 120.
Gépház feletti lapostető födém követelmény: A2 REI 60.

Korca szerelhető kétcsöves hófogórács
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félkör szelvényű ereszcsatorna Zn 0,7 MSZ méretezés szerint

ETERNIT/CREATON Alterna (normál),
natúr szürke D200 szálcement pala tetőfedés v=4 mm,
40x40 cm sarkított négyzet
A2 tűzvédelmi osztály
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Kettős korcolt fémlemez fedés Zn 0,7
szellőzőszőnyeggel deszka aljzaton
palafedéshez felhajtva

Korca szerelhető kétcsöves hófogórács

félkör szelvényű ereszcsatorna Zn 0,7 MSZ méretezés szerint

Kiszellőztetett gerinc szálcement taréjkúppal min. 150 cm2 kiszellőző keresztmetszet

Új attikacsatorna Zn 0,7 fallefedéssel kombinálva
meglévő lefolyórendszerbe vezetve
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Oromzati kőelemek felújítása:
Kőelemek tisztítása JOS rendszerű szemcseszórásos tisztítással, FF-es perlit
adalékanyaggal 2,5 bar nyomással
Kőpótlás, kőjavítás tervek szerinti helyeken • Hidrofobizálás, impregnálás: CAPAROL
DISBOXAN 450 Fassadenschutz
Vízzel hígítható koncentrátum bel- és kültéri használatra tégla, mészkő, homokkő, beton
homlokzatok, valamint ásványi vakolatok és bevonatok hidrofobizálásához. Rétegek
száma: 2 Mennyiség 1 réteghez: 40 ml / m2 Keverési arány: 1:7

Jelen dokumentáció készítése során részletes homlokzati és tetőelemek bontásával
történő feltárása lehetőség nem volt, jelen tervdokumentáció alapját a részben
rendelkezésre álló eredeti tervek, építészeti felmérések, szemrevételezés helyszíni
vizsgálatok és részletes fotódokumentáció adta. A kivitelezésre vonatkozó ajánlatadás
illetve a kivitelezés során több helyen történő bontásos feltárás szükséges, melynek
eredménye jelen dokumentáció tartalmát kismértékben módosíthatja.
A teljes épület részleges építészeti felmérése megtörtént, jelen dokumentációhoz a III.
emelet felmérési terveit csatoljuk. A kiviteli tervezéshez a felmérés további pontosítása
szükséges.
A kórház nagylégterű, de korábbi beépítési miatt egyes területeihez már nem hozzáférhető
fedélszéke bejárható szakaszainak részletes faanyagvédelmi vizsgálata folyamatban van,
a Szemleszintű faanyagvédelmi szakvéleményt jelen dokumentációhoz
mellékeljük. A részletes szakértői vélemény jelzi majd az egyes érintett elemeknél
szükséges intézkedéseket, melyek jelen dokumentáció tartalmát kismértékben
módosíthatják.
A műemléki épület külön dokumentációban tervezett későbbi átalakításai a kialakított új
fedést a későbbi dokumentáció szerint érintik.

Tetőszinti kőelemek és palafedés kapcsolata Zn 0,7 fémlemez szerkezettel, illetve tartósan
rugalmas szegélyekkel és tömítéssel történik.
Járórácsok, kéményszegélyek, hófogók, hóvágóelemek, tetőkibúvók, átvezetések és egyéb
kiegészítő elemek pontos meghatározása kiviteli tervben történik.

Az épület eredeti terveit 1900-ban Kiss István műépítész készítette.

Az épület tetőbeépítésének terveit 31. Állami Építőipari Vállalt Műszaki Osztály készítette
1970-ben.

Geodéziai felmérést :Geodterv Kft. Liebhaber Imre készítette.
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